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前　　言

ＧＢ／Ｔ１８０２９《轮椅车》由以下部分组成：

———第１部分：静态稳定性的测定

———第２部分：电动轮椅车动态稳定性的测定

———第３部分：制动器的测定

———第４部分：能耗的测定

———第５部分：外形尺寸、质量和转向空间的测定

———第６部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定

———第７部分：座位和车轮尺寸的测量方法

———第８部分：静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法

———第９部分：电动轮椅车的气候试验方法

———第１０部分：电动轮椅车越障能力的测定

———第１１部分：测试用假人

———第１３部分：测试表面摩擦系数的测定

———第１４部分：电动轮椅车动力和控制系统—要求和测试方法

———第１５部分：信息发布、文件出具和标识的要求

———第１６部分：座（靠）垫阻燃性的要求和测试方法

———第１７部分：电动轮椅车控制器的界面

———第１８部分：上下楼装置

———第１９部分：用于机动车的轮式移动装置

———第２０部分：站立式轮椅车性能的测定

———第２１部分：电磁兼容性的要求和测试方法

———第２２部分：调节程序

———第２３部分：护理者操作的爬楼梯装置的要求和测试方法

———第２４部分：乘坐者操纵的爬楼梯装置的要求和测试方法

———第２５部分：电池和充电器的要求和测试方法

———第２６部分：术语

本部分等同采用ＩＳＯ７１７６８：１９９８《轮椅车　第８部分：静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测

试方法》（英文版）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４８）归口。

本部分起草单位：国家康复辅具研究中心、上海互邦医疗器械有限公司、佛山市东方医疗设备厂有

限公司、上海轮椅车厂。

本部分主要起草人：闫和平、赵次舜、赵键荣、谷慧茹。
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引　　言

ＧＢ／Ｔ１８０２９的本部分强调了若不采取预防措施，可能引起伤及人身事故的步骤。本部分仅提供

技术适用性，并不豁免生产商或测试机构任何有关健康和安全的法律义务。

许多轮椅车有可调节或可更换部件。生产商有责任确保所有调节和更换件均能满足本部分的要

求，并且确定何种配置进行委托检测。

为了在不同产品之间进行比较，有必要规定一种基本配置。

ＧＢ／Ｔ１８０２９的各部分将会进一步完善，新的版本可能包括以下内容：

———电动轮椅车的疲劳强度测试，特别是双辊测试机的速度和撞击块尺寸；

———使用者质量超过１００ｋｇ的轮椅车的要求；

———逐步增加附录Ｂ所列出项目；

———更准确的定义“不符合”，特别是通过滑行偏移量来测定何种测试损坏是允许的（见附录Ｅ）；

———是否对“运动型”和装有较小的小脚轮的手动轮椅车进行疲劳强度测试的要求；

———进一步完善测试用假人，以改善施加在测试用轮椅车靠背上的测试力，特别是其适应低靠背的

轮椅车。

Ⅱ
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轮椅车　第８部分：

静态强度、冲击强度及疲劳强度

的要求和测试方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８０２９的本部分详细规定了使用者质量不超过１００ｋｇ的轮椅车（包括电动代步车）的静态强

度，冲击强度和疲劳强度的要求，测试方法和发布测试结果的要求。

上述测试方法也可用于验证生产商自定的高于本部分的指标。

为了依据可调节轮椅车及电动代步车的测试结果对其性能进行比较，应规定参考配置。

本部分适用于使用者自己操纵和护理者操纵的手动轮椅车以及室内型和室外型电动轮椅车。电动

轮椅车有三个或三个以上安装在两根平行传动的轴上的轮子，驱动轮不多于两个，速度不大于

１５ｋｍ／ｈ。

注１：本部分不适用于轮子安装在多于两根轴上的轮椅车（如轮子菱形安装）。

注２：本部分的条款也可作为本标准未涵盖的轮椅车的扩展要求和测试方法的基础。

由于ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１所规定的测试用假人最大质量为１００ｋｇ，所以，本部分仅适用于最大使用

者质量为１００ｋｇ的轮椅车。对质量大于１００ｋｇ的使用者生活方式对轮椅车的影响需要进一步调查

研究。

注３：本部分手动轮椅车和电动轮椅车（包括电动代步车）简称为轮椅车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８０２９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ６３４３　泡沫塑料和橡胶　表观（体积）密度的测定（ＧＢ／Ｔ６３４３—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ８４５：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１２８２５　高聚物多孔弹性材料凹入度法硬度测定（ＧＢ／Ｔ１２８２５—２００３，ＩＳＯ２４３９：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４７２９　轮椅车　术语（ＧＢ／Ｔ１４７２９—２０００，ｅｑｖＩＳＯ６４４０：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１　轮椅车　第１１部分：测试用假人（ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１—２００８，ＩＳＯ７１７６１１：１９９２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０２９．１５　轮椅车　第１５部分：信息发布、文件出具和标识的要求（ＧＢ／Ｔ１８０２９．１５—

２００８，ＩＳＯ７１７６１５：１９９６，ＩＤＴ）

ＩＳＯ７１７６６　轮椅车　第６部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定

ＩＳＯ７１７６７　轮椅车　第７部分：座位和车轮尺寸的测量方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４７２９、ＧＢ／Ｔ１８０２９．１１和ＩＳＯ７１７６７确立的以及下列术语和定义适用于本部分：

３．１

最大使用者质量　犿犪狓犻犿狌犿狌狊犲狉犿犪狊狊

由生产商规定的乘坐者最大质量。

１
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