
书书书

犐犆犛６５．０５０
犅７２

中华人民共和国林业行业标准

犔犢／犜１６３７—２００５

杨　树　皮　类　脂

犘狅狆犾犪狉犫犪狉犽犾犻狆犻犱

２００５０８１６发布 ２００５１２０１实施

国 家 林 业 局 发 布



书书书

前　　言

　　本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准主要起草人：王金秋、周维纯、宋强、宋金表。
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杨　树　皮　类　脂

１　范围

本标准规定了杨树皮类脂的要求、抽样方法、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以杨树皮为原料，经过切碎、干燥、粉碎后，用石油醚作溶剂，经萃取、蒸发、浓缩等步

骤制成的杨树皮类脂产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备

ＬＹ／Ｔ１１７８—１９９５　松针叶绿素胡萝卜素软膏试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

杨树皮类脂　狆狅狆犾犪狉犫犪狉犽犾犻狆犻犱

含有不饱和脂肪酸、甾醇、维生素Ｅ、磷脂、β胡萝卜素等成分的物质，用于饲料、化妆品、医药行业

作生物活性添加剂。

４　要求

４．１　原料：供制备杨树皮类脂产品的原料杨树皮应是新鲜的没有腐烂的杨树皮，不得混有其他树种的

树皮和杂质，允许用小叶杨（犘狅狆狌犾狌狊狊犻犿狅狀犻犻Ｃａｒｒ）、毛白杨（犘．狋狅犿犲狀狋狅狊犪Ｃａｒｒ）树皮进行单独或混合制

备杨树皮类脂产品，不允许用晒干或已霉烂的杨树皮制备杨树皮类脂产品。

４．２　杨树皮类脂产品的质量指标分为特级品、一级品、二级品。

４．３　杨树皮类脂产品的外观为均匀、浓稠、半干性油状膏体，其夏天呈油状，冬天呈软膏状，橙黄色或黄

绿色，具有杨树皮特有气味。

４．４　杨树皮类脂产品的物理化学指标应符合表１要求。

表１　杨树皮类脂产品的物理化学要求

项　　目
指　　标

特级品 一级品 二级品

干物质含量／（％） ≥ ９０ ９０ ８５

磷脂含量／（％） ≥ １．２ ０．８ ０．５

维生素Ｅ含量／（ｍｇ／ｋｇ） ≥ １６００ １３００ １０００

碘值／（ｇ／１００ｇ） ≥ １１０ １００ ９０

酸值／（ｍｇ／ｇ） ≤ ２５ ３０ ３５

皂化值／（ｍｇ／ｇ） ≥ １２０ １１０ １００
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