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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２２６３《物流公共信息平台应用开发指南》分为以下８个部分：

———第１部分：基础术语；

———第２部分：体系架构；

———第３部分：主要业务过程；

———第４部分：主要业务数据元目录；

———第５部分：主要单证；

———第６部分：信息编码规则；

———第７部分：平台服务管理；

———第８部分：软件开发管理。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２２６３的第２部分。

本部分由全国物流信息管理标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：北京中交国科物流技术发展有限公司、交通部公路科学研究院、青岛港（集团）

有限公司。

本部分主要起草人：杨晓飞、王敏丽、唐辉、陈琪明、王刚、张蕾、崔建明、王蕾。
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物流公共信息平台应用开发指南

第２部分：体系架构

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２２６３的本部分给出了物流公共信息平台体系架构、设计要求和体系安全。

本部分适用于行业、区域类型的物流公共信息平台的规划、设计和开发。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２２６３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１７８５９　计算机信息系统　安全保护等级划分准则

ＧＢ／Ｔ１８３５４—２００６　物流术语

３　缩略语

下述缩略语适用于本部分。

ＣＡ　　　　数字证书认证（ＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅＡｕｔｈｏｒｉｔｙ）

ＡＰＩ 应用程序接口（ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＩｎｔｅｒｆａｃｅ）

ＥＤＩ 电子数据交换（ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＤａｔａＩｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ）

ＲＮＩＦ ＲｏｓｅｔｔａＮｅｔ电子商务标准执行框架（ＲｏｓｅｔｔａＮｅｔＩｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＦｒａｍｅｗｏｒｋ）

ＸＭＬ 可扩展性标记语言（ＥｘｔｅｎｓｉｂｌｅＭａｒｋｕｐＬａｎｇｕａｇｅ）

ｅｂＸＭＬ 用于电子商务的ＸＭＬ（ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＢｕｓｉｎｅｓｓｕｓｉｎｇＥｘｔｅｎｓｉｂｌｅＭａｒｋｕｐＬａｎｇｕａｇｅ）

ＰＩＰ 贸易伙伴接口流程（ＰａｒｔｎｅｒＩｎｔｅｒｆａｃｅＰｒｏｃｅｓｓｅｓ）

ＭＩＭＥ 多用途的网际邮件扩充服务（ＭｕｌｔｉｐｕｒｐｏｓｅＩｎｔｅｒｎｅｔＭａｉｌＥｘｔｅｎｓｉｏｎｓ）

Ｓ／ＭＩＭＥ ＭＩＭＥ的安全版本（Ｓｅｃｕｒｅ／ＭｕｌｔｉｐｕｒｐｏｓｅＩｎｔｅｒｎｅｔＭａｉｌＥｘｔｅｎｓｉｏｎｓ）

ＳＭＴＰ 简单电子邮件传输协议（ＳｉｍｐｌｅＭａｉｌＴｒａｎｓｆｅｒＰｒｏｔｏｃｏｌ）

ＤＴＤ 文档类型定义（ＤｏｃｕｍｅｎｔＴｙｐｅＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）

ＳＳＬ 安全套接层协议（ＳｅｃｕｒｅＳｏｃｋｅｔｓＬａｙｅｒ）

ＧＩＳ 地理信息系统（ＧｅｏｇｒａｐｈｙＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ）

ＬＢＳ 位置信息服务（ＬｏｃａｔｉｏｎＢａｓｅｄＳｅｒｖｉｃｅ）

４　体系架构

４．１　概述

物流公共信息平台是基于计算机通信网络技术，提供物流信息、技术、设备等资源共享服务的信息

平台，见ＧＢ／Ｔ１８３５４—２００６。

物流公共信息平台的体系架构主要分为应用扩展层、服务支持层和平台基础层，见图１。各层应可

以调用下层提供的数据、功能或者服务机制，同层模块、系统可互相调用。
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