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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分会(SAC/TC209/SC3)归口。
本标准起草单位:山东恒泰纺织有限公司、中国毛纺织行业协会、广东昊天服饰有限公司、浙江博泰

纺织有限公司、蒙阴县益达兔业有限公司、北京毛纺织科学研究所检验中心。
本标准主要起草人:考宾、牛东平、吴砚文、庄淦然、李君、石勇、刘文友、付德娟。
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半精纺兔绒针织纱线

1 范围

本标准规定了半精纺兔绒针织纱线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装、
标志。

本标准适用于鉴定半精纺纯兔绒针织纱线和兔绒含量30%及以上的混纺针织纱线的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法

GB/T5706 纺织名词术语(毛部分)

GB/T5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB9994 纺织材料公定回潮率

GB/T10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T20015.6 毛纺产品分类、命名及编号 绒线

FZ/T70001 针织和编结绒线试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
半精纺兔绒针织纱线 semi-worstedrabbithairknittingyarn
经半精纺纺纱系统纺制成的兔绒针织纱线。

4 技术要求

4.1 安全性要求

半精纺兔绒针织纱线的基本安全技术要求应符合GB18401的规定。

4.2 分等规定

半精纺兔绒针织纱线的品等以批为单位,按内在质量和外观质量的检验结果综合评定,并以其中最

低一项定等,分为优等品、一等品、合格品。
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