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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替FZ/T24012—2010《拒水、拒油、抗污羊绒针织品》,与FZ/T24012—2010相比,主要

技术内容变化如下:
———调整了文件的适用范围,增加了本文件不适用范围的描述(见第1章,2010年版的第1章);
———第3章术语和定义中增加了3.4条拒水、拒油、抗污山羊绒针织品的定义;
———根据所用整理剂的变化情况,结合生产实际及验证结果,调整了拒水、拒油、抗污性能要求及相

关指标(见4.3表1,2010年版的4.3表1);
———调整了原抽样规定的位置及章条编号(见6.1,2010年版的5.1);
———调整了部分章条及附录的编号;
———增加了附录A拒油性等级评定及相关内容。
本文件由中国纺织工业联合会提出。
本文件由全国纺织品标准化技术委员会羊绒制品分技术委员会(SAC/TC209/SC9)归口。
本文件起草单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、国家羊绒制品工程技术研究中心。
本文件主要起草人:高丽忠、朱虹、金永乐、高贵、孟令红、李娜、郭秀丽、石亭。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为:
———FZ/T24012—2010。
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拒水、拒油、抗污山羊绒针织品

1 范围

本文件规定了拒水、拒油、抗污山羊绒针织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和

标志。
本文件适用于含山羊绒30%及以上的山羊绒针织品拒水、拒油、抗污性能的评定。
本文件不适用于36个月及以下的婴幼儿山羊绒针织品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19977 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验

GB31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T73009 山羊绒针织品

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
拒水性 waterrepellency
织物抵抗吸收喷淋水的特性。

3.2
拒油性 oilrepellency
织物抵抗吸收油类液体的特性。

3.3
抗污性 stainresistance
织物表面具有防酱油、食醋、牛奶等液体介质沾污的特性。

3.4
拒水、拒 油、抗 污 山 羊 绒 针 织 品  water-repellent,oil-repellentandstain-resistantcashmere

knittinggoods
经化学试剂整理后,使织物表面具有耐水、耐油、抗污特性的山羊绒针织品。
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