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前　　言

　　本标准第１章～第４章以及７．２．１、８．１７．１、９．１．２ｂ）、９．１０．６．２ａ）、１２．６．３、１２．８．２、１３．１．１．３、

１５．２．３．２、１６．２ａ）６）、１６．２ａ）７）中带“宜”字的内容，附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｇ为推荐性条款，其余为强制

性条款。

本标准修改采用欧洲标准ＥＮ８１２：１９９８《电梯制造与安装安全规范　第２部分：液压电梯》（英

文版）。

本标准根据ＥＮ８１２：１９９８重新起草。

本标准与ＥＮ８１２：１９９８的技术性差异及其原因：

———本标准第２章“规范性引用文件”中用一部分我国标准代替对应的欧洲标准和国际标准，增加

ＧＢ／Ｔ７０２４．１—１９９７，取消ｐｒＥＮ８１８：１９９７。

———本标准第３章“术语和定义”中不再列入ＧＢ／Ｔ７０２４中已有的术语和定义，如护脚板、缓冲器、

轿厢、载货电梯、导轨、顶层空间、瞬时式安全钳、具有缓冲作用的瞬时式安全钳、平层、限速器、

底坑、渐进式安全钳、安全钳、随行电缆、开锁区、井道，保留了需要特别加以说明的术语和

定义。

———ＥＮ８１２：１９９８的７．１中第２段内容，在本标准中用以下内容代替：“对于液压乘客电梯，此运

动间隙不得大于６ｍｍ。对于液压载货电梯，此间隙不得大于８ｍｍ。由于磨损，间隙值允许

达到１０ｍｍ。如果有凹进部分，上述间隙从凹底处测量。”

———本标准在ＥＮ８１２：１９９８的８．２．１中增加以下内容：“对于液压乘客电梯和液压病床电梯，为了

允许轿厢设计的改变，对表１所列各额定载重量对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于表

列值的５％的面积。”以考虑我国液压电梯轿厢面积在设计上的变化情况。

———本标准在ＥＮ８１２：１９９８的８．２．２中增加以下条款：“８．２．２．５　对于专供批准的且受过训练的

使用者使用的非商用液压汽车电梯，额定载重量应按单位轿厢有效面积不小于２００ｋｇ（即

２００ｋｇ／ｍ
２）计算。”以考虑我国非商用液压汽车电梯的实际情况。

———ＥＮ８１２：１９９８的８．６．３中“此运动间隙不得大于６ｍｍ”，在本标准中用“对于液压乘客电梯，

此运动间隙不得大于６ｍｍ。对于液压载货电梯，此间隙不得大于８ｍｍ”代替，对于液压载货

电梯，此间隙适当放宽。

———本标准在ＥＮ８１２：１９９８的９．５．１表３（本标准９．５．１表５）的下面增加了说明，以进一步说明

该表的涵义。

———删除ＥＮ８１２：１９９８的９．８．２．１ｂ）中的内容，因为在我国不存在具有缓冲作用的瞬时式安

全钳。

———删除ＥＮ８１２：１９９８的９．８．６．２中的内容，原因同第８条。

———删除ＥＮ８１２：１９９８的１０．３．５ｂ）“具有缓冲作用的蓄能型”，因为我国无此类型的缓冲器。

———ＥＮ８１２：１９９８的１０．３．８“非线性蓄能型缓冲器和／或具有缓冲复位运动的蓄能型缓冲器以及

耗能型缓冲器……”改为“线性和非线性蓄能型缓冲器以及耗能型缓冲器……”，删去“和／或具

有缓冲复位运动的蓄能型缓冲器”，因为我国无此类型的缓冲器。

———删除ＥＮ８１２：１９９８的１０．４．２中的内容，因为我国无此类型的缓冲器。

———本标准在ＥＮ８１２：１９９８中１２．３．３．３的内容中增加“———允许的弯曲半径”，因为在软管固定

时要求其弯曲半径不小于制造厂标明的弯曲半径。

———本标准在ＥＮ８１２：１９９８中１２．５．７的内容中增加“手动紧急下降阀的回路中可不设滤油器”，
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因为该液压回路中无需设置滤油器。

———ＥＮ８１２：１９９８附录Ｄ．２ｈ）１）内容中“瞬时式安全钳或具有缓冲作用的瞬时式安全钳”，在本

标准中用“瞬时式安全钳”代替，“安全钳动作应在额定速度下进行”用“安全钳的动作可在检修

速度下进行”代替，附录Ｄ．２ｈ）１）ｉｉ）“轿厢装有１２５％额定载重量，除非当额定载重量小于表

１．１（８．２．１）给出值时轿厢载荷不超过相应的表１．１的载重量”用“对于８．２．２所述的液压载货

电梯，轿厢试验载重量按轿厢实际面积根据表１确定”代替，以考虑我国液压电梯的实际情况

并确保安全。

———ＥＮ８１２：１９９８附录Ｄ．２ｈ）２）内容中“安全钳的动作在额定速度或较低的速度下进行”，在本

标准中用 “安全钳的动作可在额定速度或 检修 速 度 下进 行”代 替；ＥＮ ８１２：１９９８

附录Ｄ．２ｈ）２）ｉｉ）“当额定载重量小于表１．１（８．２．１）给出的值时，轿厢应装有１２５％的额定载

重量，除非载荷不超过相应表１．１的载重量”，在本标准中用“对于８．２．２所述的液压载货电

梯，试验载重量为１２５％额定载重量与根据轿厢实际面积按表１规定所对应的额定载重量两

者中的较大值”代替，以考虑到我国液压电梯的实际情况并确保安全。

———本标准在ＥＮ８１２：１９９８附录Ｄ．２ｈ）的内容中增加一段“对于８．２．２．５所述非商用液压汽车

电梯，须用１５０％额定载重量进行安全钳的上述试验”，以考虑到我国液压汽车电梯的实际

情况。

———ＥＮ８１２：１９９８附录Ｄ．２ｉ）１）中“瞬时式安全钳或具有缓冲作用的瞬时式安全钳：动作应由限

速器或安全绳触发，试验应在轿厢空载、额定速度下进行”，在本标准中用“瞬时式安全钳：动作

应由限速器或安全绳触发，试验应在轿厢空载、检修速度下进行”代替，以避免安全钳动作导致

导轨的磨损。

———ＥＮ８１２：１９９８附录Ｄ．２ｉ）２）中“渐进式安全钳：试验应在轿厢空载、额定速度或较低的速度下

进行”，在本标准中用“渐进式安全钳：试验应在轿厢空载、额定速度或检修速度下进行”代替，

以避免安全钳动作导致导轨的磨损。

———ＥＮ８１２：１９９８附录Ｆ．５．３．１“具有缓冲复位运动的蓄能型缓冲器”，在本标准中用“线性蓄能

型缓冲器”代替，因为我国无此类型的缓冲器。

上述技术差异已编入正文中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、附录Ｆ、附录 Ｈ、附录Ｊ、附录 Ｋ为规范性附录，附录Ｃ、附录Ｅ、

附录Ｇ为资料性附录。

本标准由全国电梯标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院。

本标准参加起草单位：迅达（中国）电梯有限公司、上海三菱电梯有限公司、苏州迅达电梯有限公司、

杭州西子奥的斯电梯有限公司、长沙建设机械研究院、蒂森电梯有限公司、山东百斯特电梯有限公司、浙

江巨人电梯有限公司、苏州江南电梯有限公司、苏州东南液压电梯有限公司。

本标准主要起草人：彭克荣、陈凤旺、蔡金泉、王兴琪、朱健、程斌、喻钢、黄力敏、陈永坚、李金伟、

魏山虎、杨英德。
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犈犖８１２引言

　　

０．１　总则

０．１．１　本标准从保护人员和货物的观点出发制定液压乘客电梯和液压载货电梯的安全规范，防止发生

与使用人员、液压电梯维护和紧急操作相关的事故的危险。

０．１．２　研究了液压电梯在下列方面的多种事故的可能性：

０．１．２．１　可能因下列事故造成危险：

ａ）　剪切。

ｂ）　挤压。

ｃ）　坠落。

ｄ）　撞击。

ｅ）　被困。

ｆ）　火灾。

ｇ）　电击。

ｈ）　由下列原因引起的材料失效：

１）　机械损伤；

２）　磨损；

３）　锈蚀。

０．１．２．２　保护的人员：

ａ）　使用人员；

ｂ）　维护和检查人员；

ｃ）　液压电梯井道、机房和滑轮间（如有）外的人员。

０．１．２．３　保护的物体：

ａ）　轿厢中的装载物；

ｂ）　液压电梯的零部件；

ｃ）　安装液压电梯的建筑。

０．２　原则

制定本标准时，采用了下列原则。

０．２．１　本标准未重复列入适用于任何电气、机械及包括建筑构件防火保护在内的建筑结构的通用技术

规范。

然而，有必要去制定某些为保证有良好构造的要求。一方面，这对液压电梯的制造者而言是特有的

要求，另一方面，因为在液压电梯使用中，这些要求可能比其他场合更为严格。

０．２．２　本标准不仅表达了电梯指令（指欧洲电梯指令ｔｈｅＬｉｆｔＤｉｒｅｃｔｉｖｅ）的基本安全要求，而且另外叙

述了液压电梯安装在建筑物或构筑物中的最低限度的规范要求。某些国家（指欧共体某些成员国）的建

筑结构等法规也不可忽视。

受此影响的典型条款是：机房、滑轮间高度及它们入口门尺寸的最小值的规定。

０．２．３　当部件因重量、尺寸和／或形状原因用手不能移动时，则这些部件应：
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ａ）　设置可供提升装置吊运的附件；或

ｂ）　在设计上可以与上述吊运附件相连接（如：采用螺纹孔方式）；或

ｃ）　在形状上容易被标准型的提升设备缚系吊运。

０．２．４　本标准尽可能只提出所用材料和部件为满足液压电梯安全运行所必须的要求。

０．２．５　顾客和供应商之间所作的协商内容为：

ａ）　液压电梯的预期用途；

ｂ）　环境条件；

ｃ）　土建工程问题；

ｄ）　有关安装地点的其他方面的问题。

０．３　假设

已考虑到包含在一部完整液压电梯内的每一零部件的可能危险。

已制定了相应规范。

０．３．１　零部件是：

ａ）　按照通常工程实践和计算规范设计，并考虑到所有失效形式；

ｂ）　可靠的机械和电气结构；

ｃ）　由强度足够和质量合格的材料制成；

ｄ）　无缺陷。

有害材料（如石棉等）不应使用。

０．３．２　零部件应有良好的维护和保持正常的工作状态，尽管有磨损，仍应满足所要求的尺寸。

０．３．３　选择和配置的零部件，使得在预期的环境影响和特定的工作条件下，不影响液压电梯的安全

运行。

０．３．４　承载结构件的设计，应保证在额定载荷的０～１００％承载范围内液压电梯均能安全运行。

０．３．５　本标准对于电气安全装置的要求是：一个完全符合本标准要求的电气安全装置失效的可能性不

必考虑。

０．３．６　当使用人员按预定方法使用液压电梯时，对因其自身疏忽和非故意的不小心而造成的问题应予

以保护。

０．３．７　在某些情况下，使用人员可能做出某种鲁莽动作。本标准没有考虑同时发生的两种鲁莽动作的

可能性和／或违反液压电梯使用说明的情况。

０．３．８　如果在维修期间，一个使用人员通常不可接近的安全装置被有意置为无效状态，此时液压电梯

的安全运行无保障，则应遵照维修规程采取补充措施去保证使用人员的安全。假设维修人员已经过培

训并按照维修规程作业。

０．３．９　所用的水平力：

ａ）　静力：３００Ｎ；

ｂ）　撞击所产生的力：１０００Ｎ。

这是一个人可能施加的作用力。

０．３．１０　除了下列各项以外，根据良好实践和本标准要求制造的机械装置，在无法检查情况下，将不会

损坏至濒临危险状态。

下列机械故障应考虑：

ａ）　悬挂装置的破断；

ｂ）　辅助绳、链和带的所有连接的破断和松弛；

ｃ）　液压系统（不包括液压缸）中的破裂；

ｄ）　液压系统（包括液压缸）中的微小泄漏。
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０．３．１１　轿厢从最低层站坠落，在撞击缓冲器之前，允许防坠落或防超速下降的装置不动作。

０．３．１２　在不发生０．３．１０所述机械故障的条件下，载有任意载重量（直至额定载重量）的轿厢下行速度

应不超过下行额定速度的８％。

０．３．１３　装有液压电梯的大楼管理服务，应能有效地响应应急召唤，而没有不恰当的延时（见０．２．５）。

０．３．１４　通常应提供用于提升笨重设备的设施见０．２．５。

０．３．１５　为了保证机房中设备的正常运行，应考虑设备散发的热量，机房中的环境温度应保持在５℃～

４０℃之间。

０．３．１６　对于装有节流阀／单向节流阀作为防止超速下降预防措施的液压电梯，应考虑到轿厢对缓冲器

或棘爪装置的撞击速度为下行额定速度狏ｄ＋０．３ｍ／ｓ。

０．３．１７　对于液压载货电梯，其轿厢相对于额定载重量的有效面积大于表１规定值时，轿厢内载有人时

的向下运行应不会产生危险。
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液压电梯制造与安装安全规范

１　范围

１．１　本标准规定了永久安装的新液压电梯的制造与安装应遵守的安全准则。

本标准适用于轿厢由液压缸支承或由钢丝绳或链条悬挂并在与垂直面倾斜度不大于１５°的导轨间

运行，用于运送乘客或货物至指定层站的液压电梯。

１．２　除本标准的要求之外，应考虑在特殊情况下（潜在的爆炸环境、恶劣的气候条件、地震工况、危险物

品的运输等）的补充要求。

１．３　本标准不适用于：

ａ）　１．１所述驱动方式之外的电梯。

ｂ）　在现有建筑物中不允许安装液压电梯的场所安装的液压电梯。

注：现有建筑物指已在使用的建筑物或在订购电梯之前已使用的建筑物。建筑物的内部结构全部更新的应考虑为

新建筑物。

ｃ）　本标准实施前安装的及已完成重大改造的液压电梯。

ｄ）　升降器械，如链斗式升降机、矿山升降机、舞台升降机、装有自动吊笼和料斗的器械、建筑和公

共工程工地升降机、船用升降机、海上开采或钻井平台、建筑和维修器械。

ｅ）　与垂直面倾斜度大于１５°的液压电梯。

ｆ）　运输、安装、修理和拆卸液压电梯期间的安全。

ｇ）　额定速度大于１ｍ／ｓ的液压电梯。

本标准不讨论噪音和振动问题，因为这些问题与液压电梯的安全使用无关。

１．４　本标准未述及在火灾情况下使用液压电梯的必要的附加要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７００—２００６　碳素结构钢（ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ７８６．１—１９９３　液压气动图形符号

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６　电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｅｂ和导则：碰撞

（ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正

弦）（ｉｄｔＩＥＣ６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２　 电工电子产品环 境 试 验 　 第 ２ 部 分：试 验 方法 　 试 验 Ｎ：温 度变化

（ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２，ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４２０７　固态绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３，ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７２３　印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板（ＧＢ／Ｔ４７２３—１９９２，ｎｅｑＩＥＣ２４９２：１９８５～１９８８）
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