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微波电路 压控振荡器测试方法

1 范围

本标准规定了压控振荡器(以下简称“振荡器”)主要电参数的测试方法。
本标准适用于双极晶体管(BJT)和场效应管(FET)制造的压控振荡器,其他电压控制输出频率的

振荡器可以参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17573—1998半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

频率范围 frequencyrange
fR

振荡器所能输出的频率区间。
注:频率范围通常用最低工作频率fL与最高工作频率fH来表示。

3.2
长期频率稳定度 long-termfrequencystability
δft
在一定时间内,频率的相对变化量。

3.3
输出功率 outputpower
P0

振荡器输出信号的功率值。

3.4
输出功率平坦度 outputpowerflatness
ΔP0

振荡器在控制电压范围内,振荡器最大与最小输出功率之差。

3.5
输出功率温度系数 outputpowertemperaturecoefficient
αP

规定的温度范围内,由于环境温度的变化引起振荡器输出功率的变化率。

3.6
电调灵敏度 tuningsensitivity
Kfv
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