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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替 GB/T39077—2020《经济型奥氏体-铁素体双相不锈钢中有害相的检测方法》,与

GB/T39077—2020相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了术语和定义(见第3章,2020年版的第3章);

b) 增加了大截面产品、法兰、焊接接头的取样要求(见第4章);

c) 增加了显微组织检验法中的“电解浸蚀试剂及电解参数”(见5.2.3);

d) 增加了氯化铁腐蚀试验法中的腐蚀溶液(见5.4.3.2.2);

e) 增加了22Cr双相型、25r双相型、27Cr双相型不锈钢中有害相的检验与结果判定方法(见

5.2.4、5.2.5.2、5.3.2、5.3.3、5.4.4、5.4.6)。
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奥氏体-铁素体(双相)不锈钢中有害相的

检测方法

1 范围

本文件规定了奥氏体-铁素体(双相)不锈钢中有害相检测的试验条件、检测方法和验收要求,检测

方法包括显微组织检验法、夏比冲击试验法和氯化铁腐蚀试验法。
本文件适用于奥氏体-铁素体(双相)不锈钢在生产、制造过程(如热处理或焊接)中或长期在一定温

度下使用析出有害相的检验。
本文件不适用于其他原因导致的奥氏体-铁素体(双相)不锈钢韧性和耐蚀性降低的状况。
注:本文件主要适用的产品牌号参见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法(GB/T229—2020,ISO148-1:2016,MOD)

GB/T2650 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验(GB/T2650—2022,ISO9016:2022,MOD)

GB/T13298 金属显微组织检验方法

GB/T17897—2016 金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法

GB/T30067 金相学术语

3 术语和定义

GB/T30067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 不锈钢

3.1.1
奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 austenitic-ferritic(duplex)stainlesssteel
基体由奥氏体和铁素体两相组织组成(其中较少相的含量至少为25%),可通过冷加工使其强化的

不锈钢。
注:为了便于检验,本文件根据铬含量以及耐点蚀当量PREN(3.2.1),将奥氏体-铁素体(双相)不锈钢分为:20Cr双

相型A组(3.1.2)、20Cr双相型B组(3.1.3)、22Cr双相型(3.1.4)、25r双相型(3.1.5)、27Cr双相型(3.1.6)等。

3.1.2
20Cr双相型A组 type20CrduplexgroupA
耐点蚀当量(3.2.1)在24.0~28.0之间的奥氏体-铁素体(双相)不锈钢。

3.1.3
20Cr双相型B组 type20CrduplexgroupB
耐点蚀当量(3.2.1)在28.0~30.0之间的奥氏体-铁素体(双相)不锈钢。
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