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前  言
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染色机水效限定值及水效等级

1 范围

本标准规定了多种间歇式浸染染色机(以下简称染色机)的水效限定值、水效等级以及检测方法。
本标准适用于对间歇式浸染染色机水效进行评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9995—1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

FZ/T01024 试样变色程度的仪器评级方法

FZ/T90112—2018 染色机染色浴比试验方法

3 术语和定义

3.1
间歇式浸染染色机 dyeingmachine
用于小批量纺织品采用浸染工艺按规定的程序进行染色生产的设备。

3.2
恒重 constantmass
纺织材料干燥处理过程中按规定的时间间隔称重,当连续两次称见质量的差异小于后一次称见质

量的0.1%时,后一次的称见质量。
[GB/T9995—1997,定义3.2]。

3.3
染色机水效 waterefficiencyfordyeingmachine
染色机在规范工况和指定织物情况下染色时单位产品所需的用水量。

3.4
染色机水效限定值 mininumallowablevaluesofwaterefficiencyfordyeingmachine
染色机在规范工况和指定织物情况下染色时单位产品允许最大用水量,单位为立方米/吨,m3/t。

3.5
染色机水效等级 waterefficiencygradesfordyeingmachine
染色机在规范工况和指定织物情况下染色时单位产品所需用水量的分级,单位为立方米/吨,m3/t。

水效等级分为三个等级。

3.6
O型染色机 Otypedyeingmachine
封闭的用于织物绳状浸染、布匹的堆叠、储布、运行的方式是U型的染色机。
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