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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４１４８《塑料　不饱和聚酯树脂（ＵＰＲ）》分为以下９部分：

———第１部分：命名系统；

———第２部分：试样制备和性能测定；

———第３部分：技术要求；

———第４部分：黏度的测定；

———第５部分：固体含量测定；

———第６部分：１３０℃反应活性测定；

———第７部分：室温条件下凝胶时间测定；

———第８部分：铂钴比色法测定颜色；

———第９部分：总体积收缩率测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４１４８的第２部分，等同采用ＩＳＯ３６７２２：２０００《塑料　不饱和聚酯树脂（ＵＰＲ）　

第２部分：试样制备和性能测定》（英文版），为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”改为“本标准”，将“ＩＳＯ３６７２的本部分”改为“本部分”；

———删除了ＩＳＯ３６７２２：２０００的引言；

———删除了ＩＳＯ３６７２２：２０００的前言；

———增加了国家标准的前言；

———把“规范性引用文件”一章所列的部分国际标准用对应的我国国家标准代替；

———用我国的小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法及产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）归口。

本部分负责起草单位：天津合材树脂有限公司、浙江天和树脂有限公司、国家合成树脂质量监督检

验中心、常州天马集团有限公司。

本部分参加起草单位：广东省番禺福田化工有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限公司、江苏亚

邦涂料股份有限公司、江苏富菱化工有限公司。

本部分主要起草人：肖淑红、王绪江、李增敏、张鹏升、王建东、赵平、徐大云、辛智敏、侯锐钢、

姚元省、马越群。
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犌犅／犜２４１４８．２—２００９／犐犛犗３６７２２：２０００



塑料　不饱和聚酯树脂（犝犘犚）

第２部分：试样制备和性能测定

　　警告———使用犌犅／犜２４１４８本部分的人员，应具有熟练的普通实验室的经验。本部分并未涉及与

使用有关的全部安全问题，使用者有责任制定适当的安全和卫生健康措施，并保证与相关管理条例

一致。

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４１４８的本部分规定了不饱和聚酯树脂试样制备方法和测定性能所用的试验方法。规定了

试验材料的处理要求，以及模塑前试验材料和试验前试样的状态调节。

交联的不饱和聚酯树脂的性能，可从ＩＳＯ１０３５０１：１９９８的通用试验方法中选择。本部分也包括了

不饱和聚酯树脂广泛使用的试验方法或具有特殊意义的其他试验方法（用于未交联树脂成型的特殊

性能）。

为了获得可重复的和可比较的试验结果，必须采用本部分规定的试验方法、样品制备、状态调节程

序和试样尺寸。

对于以不饱和聚酯树脂为基材的产品，现有的有关性能测定和试样制备的其他标准，可作为参考。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４１４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３４—２００８　塑料　吸水性的测定（ＩＳＯ６２：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．１—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则（ＩＳＯ５２７１：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．２—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ＩＳＯ５２７

２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４１—２００８　塑料　压缩性能的测定（ＩＳＯ６０４：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４３．１—２００８　塑料　简支梁冲击性能的测定　第１部分：非仪器化冲击试验（ＩＳＯ１７９１：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第２部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材

料（ＩＳＯ７５２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４０６．２—２００９　塑料　用氧指数法测定燃烧行为　第２部分：室温试验（ＩＳＯ４５８９２：１９９６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４０８—２００８　塑料　燃烧性能的测定　水平法和垂直法（ＩＥＣ６０６９５１１１０：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１７—２００８　电工电子产品着火危险试验 　 第 １７ 部分：５００ Ｗ 火焰试验方法
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