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前  言

  GB/T34370《游乐设施无损检测》分为11个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:目测检测;
———第3部分:磁粉检测;
———第4部分:渗透检测;
———第5部分:超声检测;
———第6部分:射线检测;
———第7部分:涡流检测;
———第8部分:声发射检测;
———第9部分:漏磁检测;
———第10部分:磁记忆检测;
———第11部分:超声导波检测。
本部分为 GB/T34370的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC250)提出并归口。
本部分起草单位:中国特种设备检测研究院、河北省特种设备监督检验院、山东科捷工程检测有限

公司、天津市特种设备监督检验技术研究院、上海希都游乐设备制造厂、山东瑞祥模具有限公司、北京实

宝来游乐设备有限公司。
本部分主要起草人:胡斌、沈功田、张君娇、刘文贞、赵欣、张劲松、刘佳璐、吴占稳、梁玉梅、刘宏臣、

周晓君、沈永娜、万海涛、张庆柱、马建民。
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游乐设施无损检测 第5部分:超声检测

1 范围

GB/T34370的本部分规定了游乐设施的超声检测方法及质量分级和超声测厚方法要求。
本部分适用于游乐设施用金属原材料、零部件和焊接接头的超声检测,也适用于在用游乐设施金属

材料零部件和焊接接头的超声检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7233.1 铸钢件 超声检测 第1部分:一般用途铸钢件

GB/T11344 无损检测 接触式脉冲回波法测厚方法

GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测

GB/T20306 游乐设施术语

GB/T20737 无损检测 通用术语和定义

GB/T27664.1 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第1部分:仪器

GB/T27664.2 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第2部分:探头

GB/T29302 无损检测仪器 相控阵超声检测系统的性能与检验

GB/T34370.1 游乐设施无损检测 第1部分:总则

JB/T8428 无损检测 超声试块通用规范

JB/T9214 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法

JB/T10062 超声探伤用探头 性能测试方法

JB/T11604 无损检测仪器 超声波测厚仪

JB/T11731 无损检测 超声相控阵探头通用技术条件

JB/T11779 无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件

3 术语和定义

GB/T12604.1、GB/T20306、GB/T20737和GB/T34370.1界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
由缺陷引起的底波降低量BG/BF(dB) lossofbackreflectioncausedbyflawsBG/BF(dB)
在靠近缺陷处的无缺陷完好区域内第一次底波幅度BG与缺陷区域内的第一次底波幅度BF之比,

用声压级(dB)值来表示。

3.2
基准灵敏度和扫查灵敏度 basicandscanningsensitivities
f
基准灵敏度一般指记录灵敏度,它通常用于缺陷的定量和缺陷的分级。扫查灵敏度则主要指实际
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