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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ４２００１—１９９３《柞蚕药水丝》。

本标准与ＦＺ／Ｔ４２００１—１９９３相比主要变化如下：

———删除柞蚕水漂干缫丝的要求；

———增加柞蚕药土丝的要求；

———包装只规定箱装要求。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会丝绸分会归口。

本标准起草单位：辽宁丝绸检验所、辽宁出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：刘明义、姜爽、张德聪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ４２００１—１９９３。

Ⅰ

犉犣／犜４２００１—２００８



柞 蚕 药 水 丝

１　范围

本标准规定了柞蚕药水丝和柞蚕药土丝的要求、检验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于１００Ｄ（１１１．１ｄｔｅｘ）及以下的柞蚕药水丝和柞蚕药土丝。

本标准不适用于具有特殊风格的特种工艺柞蚕丝。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

柞蚕药水丝　狋狌狊狊犪犺狊犻犾犽犫犾犲犪犮犺犲犱

以柞蚕良茧为原料，经药水丝工艺缫制的柞蚕丝。

３．２

柞蚕药土丝　狋狌狊狊犪犺狀犪狋犻狏犲犫犾犲犪犮犺犲犱

以柞蚕劣茧为原料，经药水丝工艺缫制的柞蚕丝。

４　要求

４．１　柞蚕药水丝的品质根据受验丝的外观质量和内在质量的综合成绩，分为２Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ级和级外品。

４．２　柞蚕药水丝的品质分级见表１。

表１　柞蚕药水丝的品质分级表

检　验　项　目
级　　别

２Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

外观质量

外观疵点

色差／％

污染丝／绞

伤丝／绞

双丝／绞

缩丝／绞

硬角丝

抱合

清洁／分

１０ １５ ２０ ３０ ３０以上

０ １ ２ ４

０ １ ２ ３ ４

０ １ ２ ２以上

０ ５ １０ ２０

稍硬 硬 甚硬

优 稍劣 劣 甚劣

９６．０ ９５．０ ９４．０ ９２．０ ９０．０

１

犉犣／犜４２００１—２００８




