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胶鞋 运动鞋减震性能试验方法

1 范围

本标准规定了胶鞋、运动鞋减震性能的试验方法。
本标准适用于胶鞋和运动鞋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22049 鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
减震系统 cushioningsystem
分散压力和/或衰减震动的一个或多个鞋底部件,它可以是鞋垫、内底、中底和外底或它们的组合。

3.2
冲击头 tup
设备冲击装置部分的最主要工作面,在冲击过程中与试样相接触。

3.3
冲击 impact
冲击头与减震系统间的碰撞。

3.4
落高 dropheight
冲击物块下落的高度,即为试样上表面和冲击头下端之间的距离。

3.5
冲击能量 impactenergy
在试验过程中试验机的下落物块冲击头表面刚接触减震系统时的瞬间动能。

3.6
施加的最大能量 maximumenergyapplied
施加到使样品发生最大压缩位移时的能量。

3.7
吸收能量 absorbenergy
在冲击循环过程中减震系统吸收的能量。

3.8
弱冲击 lowimpact
地面的反作用力小于穿着者体重的1.5倍,且下肢的轴向减速加速度峰值小于4个重力加速度。
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