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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC62585:2012《电声学 确定声级计自由场响应修正值的方法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国电声学标准化技术委员会(SAC/TC23)归口。
本文件起草单位:深圳天溯计量检测股份有限公司、湖南声仪测控科技有限责任公司、杭州爱华仪

器有限公司、中国电子科技集团公司第三研究所、中国计量科学研究院、国营红声器材厂嘉兴分厂、北京

声望声电技术有限公司、上海市计量测试技术研究院、深工联声学设计院(深圳)有限公司。
本文件主要起草人:张国庆、刘湘衡、张绍栋、吴昕、牛锋、舒国华、吴群力、邓峥、崔键、罗鹏、石霞、

许亮、曾宏勋、郭思明、刘洪华、袁芳、赵静、郭文睿、乔杰。
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引  言

  声级计性能规范标准GB/T3785.1—2023要求使用说明书中至少规定一种符合IEC60942要求的

声校准器的型号,以在校准检查频率上检查和维持声级计显示器的正确指示。为优化整个频率范围内

的性能,声级计制造者规定了调整值,以在显示器上得到所要求的、响应于声校准器所产生的声压级的

指示。
此外,为按照IEC61672-3进行声级计的周期试验,需要得到可用于某一频率范围的各种修正值,

例如,声级计壳体或风罩等附件对等效自由场声级的任何影响都是需要修正的。声级计和声校准器的

用户有时要求有关这些修正值的信息。
同样,生产声级计的制造者为满足GB/T3785.1规范,可在使用说明书中推荐使用声校准器、比较

耦合器或静电激励器去确定声级计在各个频率上的声场响应。在此情况下,要求制造者提供相应的修

正值,以在参考环境条件下和在周期试验所用的每个频率上,得到响应于从参考方向入射的平面正弦行

波等效声级的显示。这些修正值可在使用说明书中给出,或在使用说明书中说明可从何处得到。

Ⅳ

GB/T42553—2023/IEC62585:2012



电声学 确定声级计自由场
响应修正值的方法

1 范围

本文件提供了按IEC61672-3进行声级计的周期试验所要求的在某一频率范围内的修正值的相关

信息,这些修正值包括:
———来自声级计壳体的反射和传声器周围声衍射的典型影响的修正值;
———不能测量实际的传声器响应时,典型的传声器频率响应与均匀频率响应之偏差的修正值;
———作为交付试验的特定声级计的标称使用配置一部分而规定的风罩或任何其他附件,对传声器

典型频率响应影响的修正值。
本文件包括了对所要求的修正值的测量不确定度的讨论,在有些实例中,为制造者或测试实验室给

出了最大允许扩展测量不确定度。这些最大允许扩展不确定度不包括任何由于人工制品(例如传声器

或风罩)的不同样本的差异而带来的分量。宜注意,如果每个修正值都引入较大的测量不确定度,当考

虑被试声级计的配置而合成时,这些大的个体的不确定度可导致不符合GB/T3785.1—2023中表A.1
给出的最大允许扩展测量不确定度,从而使声级计不符合GB/T3785.1。

此外,本文件描述了在感兴趣的频率范围内确定这些修正值的方法,并解释了由声级计制造者提供

的(也是IEC61672-3所要求的)校准检查频率上的调整值。
当声级计制造者为声级计在不同频率上的声响应的周期试验而推荐使用声校准器、比较耦合器或

静电激励器时,本文件描述了为在所有感兴趣的频率范围内,将声级计的指示调整到等效的自由场级所

要求的修正值的测量方法。这些修正值与规定型号的声校准器、比较耦合器或静电激励器以及传声器

和声级计相关(IEC61672-3也要求)。
本文件的目的是确保校准检查频率上的调整值和所有的修正值都是采用一致且适当的方法所确

定的。
本文件有意提供给制造者在测量调整值和修正值时,实验室按照IEC61672-2进行型式评价试验,

以及实验室按照IEC61672-3进行周期试验时使用。实验室按照IEC61672-3进行周期试验时也需参

考本文件,以确保在引用制造者提供的修正值的扩展测量不确定度时不会超过最大允许值。
采用本文件给出的方法得到的修正值是利用这些装置的样本所做的测量结果,对所有的生产批或

随时间推移,这些修正值可能不是总有代表性的,建议定期重复测量,以确保无需修改说明书中给出的

修正值。
本文件不适用于安装有指定用于无规入射声场的传声器的声级计,因为IEC61183已给出了相关

的信息。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的的条款。其中,注日期的引用

文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用

于本文件。

GB/T3785.1—2023 电声学 声级计 第1部分:规范(IEC61672-1:2013,IDT)

ISO/IECGuide98-3 测 量 不 确 定 度 第3部 分:测 量 不 确 定 度 表 述 指 南(GUM:1995)
1
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