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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６０４３—１９９９《木材ｐＨ值测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６０４３—１９９９相比，主要变化如下：

———增补了对ｐＨ计的参比电极和玻璃电极的要求；

———增补了对校正ｐＨ计用缓冲溶液的要求；

———增补了对去除二氧化碳蒸馏水煮沸时间的要求；

———增补了对间伐材和小径材的ｐＨ值测定的取样方法。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会归口。

本标准由东北林业大学负责起草。

本标准主要起草人：方桂珍、任世学、刘一星。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６０４３—１９８５、ＧＢ／Ｔ６０４３—１９９９。
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木材狆犎值测定方法

１　范围

本标准规定了测定木材ｐＨ值的仪器和试剂、试材取样及试样制备、测定方法以及精密度与偏差。

本标准适用于木材ｐＨ值的测定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

　　木材狆犎值　狆犎狏犪犾狌犲狅犳狑狅狅犱

木粉在室温条件下其蒸馏水浸提液的ｐＨ值。

３　仪器和试剂

３．１　仪器

３．１．１　ｐＨ计：精确度０．０１，仪器应有温度补偿系统并能防止外界感应电流的影响。

３．１．１．１　复合电极：一般将其浸入蒸馏水中保存。

３．１．１．２　采用参比电极和玻璃电极组装成的复合电极时，玻璃电极的膜应浸在蒸馏水中保存，参比电

极应使用含有饱和氯化钾溶液的甘汞电极或氯化银电极，并将参比电极浸入饱和氯化钾溶液中保存。

３．１．２　天平：精确度０．００１ｇ。

３．１．３　５０ｍＬ烧杯。

３．１．４　５００ｍＬ磨口广口瓶。

３．１．５　１０００ｍＬ容量瓶。

３．１．６　３０ｍＬ移液管。

３．１．７　磁力搅拌器或玻璃棒。

３．１．８　植物原料粉碎机。

３．１．９　４０目～６０目标准筛。

３．２　药品和试剂

３．２．１　狆犎值标准物质

３．２．１．１　分析纯邻苯二甲酸氢钾［ＫＨＣ６Ｈ４（ＣＯＯ）２］。

３．２．１．２　分析纯磷酸二氢钾（ＫＨ２ＰＯ４）。

３．２．１．３　分析纯磷酸氢二钠（Ｎａ２ＨＰＯ４）。

３．２．１．４　分析纯硼砂（Ｎａ２Ｂ４Ｏ７·１０Ｈ２Ｏ）。

３．２．１．５　分析纯硼酸（Ｈ２ＢＯ３）。

３．２．１．６　分析纯柠檬酸（Ｃ４Ｈ２Ｏ７·Ｈ２Ｏ）。

３．２．２　不含二氧化碳的蒸馏水

将蒸馏水煮沸５ｍｉｎ～１０ｍｉｎ，并冷却至室温。

４　试材取样及试样制备

４．１　试材要求

４．１．１　木材。
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