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前  言

  本标准表1中序号4、8、9和10中的抗渗压力比、带涂层混凝土的第二次抗渗压力,表2中序号4、

9、10和11中的抗渗压力比和第二次抗渗压力比为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB18445—2001《水泥基渗透结晶型防水材料》。本标准与GB18445—2001相比,主

要技术变化如下:
———修改了术语和定义(见第3章,2001年版的第3章);
———取消了Ⅰ型和Ⅱ型分类(见4.1,2001版的4.2);
———增加了一般要求(见第5章);
———删除了均质性指标,在技术要求中对其规定了具体值(见6.1、6.2,2001版的5.1);
———删除了防水涂料中“凝结时间”,修改为“施工性”;删除了7d抗折和抗压强度,并对28d技术

指标作了适当调整;增加了“外观”、“砂浆抗渗性能”,并在抗渗性能中增加了“去除涂层的抗渗

压力”(见6.1,2001年版的5.2);
———删除了防水剂的泌水率比,修改了减水率、含气量以及抗压强度比的指标,增加了外观、第二次

抗渗压力比(见6.2,2001年版的5.3);
———增加了“去除涂层砂浆与混凝土抗渗压力”的试验方法(见7.1.10);
———修改了粘结强度的试验方法(见7.2.7,2001年版的6.2.7);
———增加了附录A(资料性附录)基准砂浆和基准混凝土的配合比(见本标准附录A)。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC195)归口。
本标准负责起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、同济大学材料科学与工程学院。
本标准参加起草单位:中国建筑材料检验认证中心有限公司、中国建筑材料科学研究总院苏州防水

研究院、深圳市建筑科学研究院有限公司、北京城荣防水材料有限公司、北京海川锦成科技有限公司、上
海惠邦特种涂料有限公司、南京科瑞玛科技有限公司、上海凯顿百森建筑材料科技发展有限公司、北京
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水泥基渗透结晶型防水材料

1 范围

本标准规定了水泥基渗透结晶型防水材料(简称CCCW)的术语和定义、分类和标记、一般要求、技
术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于以硅酸盐水泥为主要成分,掺入一定量的活性化学物质制成的粉状水泥基渗透结晶

型防水材料,用于水泥混凝土结构防水工程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175—2007 通用硅酸盐水泥

GB/T176 水泥化学分析方法

GB8076 混凝土外加剂

GB/T8077—2000 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T14684 建设用砂

GB/T14685 建设用卵石、碎石

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T50082 普通混凝土长期性能与耐久性能试验方法标准

JC474—2008 砂浆、混凝土防水剂

JC475—2004 混凝土防冻剂

JC/T547—2005 陶瓷墙地砖胶粘剂

JC/T681—2005 行星式水泥胶砂搅拌机

JC/T726—2005 水泥胶砂试模

JC/T841—2007 耐碱玻璃纤维网布

JG/T26—2002 外墙无机建筑涂料

JGJ63 混凝土用水标准

JGJ/T70—2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水泥基渗透结晶型防水材料 cementitiouscapillarycrystallinewaterproofingmaterials
一种用于水泥混凝土的刚性防水材料。其与水作用后,材料中含有的活性化学物质以水为载体在

混凝土中渗透,与水泥水化产物生成不溶于水的针状结晶体,填塞毛细孔道和微细缝隙,从而提高混凝

土致密性与防水性。水泥基渗透结晶型防水材料按使用方法分为水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基

渗透结晶型防水剂。
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