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电能质量 电压暂降与短时中断

1 范围

本标准规定了电压暂降与短时中断的指标及测试、统计和评估方法。
本标准适用于交流50Hz电力系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标

准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T19862 电能质量监测设备通用要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电压暂降 voltagedip(sag)
电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.~0.9p.u.,并在短暂持续10ms~1min后

恢复正常的现象。

3.2
短时中断 shortinterruption
电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.以下,并在短暂持续10ms~1min后恢复

正常的现象。

3.3
电压暂降(短时中断)阈值 voltagedip(shortinterruption)threshold
用于判断电压暂降(短时中断)开始和结束而设定的电压门槛值。

3.4
电压暂降(短时中断)持续时间 durationofavoltagedip(swell、shortinterruption)
达到电压暂降(短时中断)阈值的电压暂降(短时中断)事件的持续时间。

3.5
电压相位跳变 voltagephase-anglejumps
事件发生前后,电压波形在时间轴上相对位置的突然变化。

3.6
暂降(短时中断)频次 voltagedip(shortinterruption)frequency
一定时间内电压暂降(短时中断)发生的次数。

3.7
半周波刷新电压方均根值 RMSvoltagerefreshedeachhalf-cycle
Urms(1/2)

测量数据窗口为一周波的电压方均根测量值,每半个周波更新一次。
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