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前  言

  HY/T0273《海洋灾害风险评估和区划技术导则》分为5个部分:
———第1部分:风暴潮;
———第2部分:海浪;
———第3部分:海啸;
———第4部分:海冰;
———第5部分:海平面上升。
本部分为HY/T0273的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国自然资源部提出。
本部分由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本部分起草单位:自然资源部海洋减灾中心、国家海洋环境预报中心、自然资源部东海预报中心、

浙江省海洋监测预报中心、浙江省水利河口研究院。

本部分主要起草人:刘钦政 、石先武、国志兴、王喜年、龚茂珣、卢美、王宇星、陈甫源。
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海洋灾害风险评估和区划技术导则
第1部分:风暴潮

1 范围

HY/T0273的本部分规定了风暴潮灾害风险评估和区划工作原则、工作程序、技术要求以及成果

管理。
本部分适用于国家、省、市(县)尺度风暴潮灾害风险评估和区划工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12763.2—2007 海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测

GB/T17839 警戒潮位核定规范

GB/T21010 土地利用现状分类

GB/T50663—2011 核电厂工程水文技术规范

HY/T058 海洋调查观测监测档案业务规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
天文潮 astronomicaltide
由月球、太阳等天体的引潮力所引起的潮汐。
[GB/T15920—2010,定义2.5.20]

3.2
风暴潮 stormsurge
由热带气旋、温带天气系统、海上飑线等风暴过境所伴随的强风和气压骤变而引起的局部海面振荡

或非周期性异常升高(降低)现象。
注:风暴潮中局部海面振荡或非周期异常升高现象称为风暴增水,简称增水;风暴潮中局部海面振荡或非周期异常

降低现象称为风暴减水,简称减水。

[GB/T19721.1—2017,定义3.1]

3.3
最大风暴潮 peaksurge
一次风暴潮过程中的逐时增水的最大值,也称为最大风暴增水。
[GB/T19721.1—2017,定义3.2]

3.4
风暴潮灾害 disasterofstormsurge
风暴潮、天文潮和海浪等因素相互叠加作用引起的沿岸涨水造成的灾害统称。
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