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前  言

  本部分为GB/T19346的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T19346—2003《非晶纳米晶软磁合金交流磁性能测试方法》。
本部分与GB/T19346—2003相比,主要内容变化如下:
———名称改为“非晶纳米晶合金测试方法 第1部分:环形试样交流磁性能”;
———增加了术语和定义(见第3章);
———删除了伏安法交流磁性测量原理(见2003年版的第3章);
———增加了通则,并修改了试样要求(见第4章,2003年版的第4章);
———增加了对数字峰值电流表、电压数模转换器和功率表的技术要求(见5.4、5.5、5.6,2003年版的

第6章);
———增加了伏安法测量磁导率和磁化曲线的方法(见第6章);
———删除了伏安相量法(见2003年版的5.1);
———增加了用功率表测量比总损耗的方法(见第7章);
———修改和补充了数字采样法,并增加了比视在功率的测量方法(见第8章,2003年版的5.2);
———增加了对测量结果再现性和不确定度评估的要求(见第9章);
———补充了测量报告(见第10章,2003年版的第8章)。
本部分由中国钢铁工业协会提出。
本部分由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本部分起草单位:中国钢研科技集团有限公司、冶金工业信息标准研究院、中国计量科学研究院。
本部分主要起草人:卢志超、陈文智、栾燕、李德仁、刘国栋、张志高、贺建。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T19346—2003。

Ⅰ

GB/T19346.1—2017



非晶纳米晶合金测试方法

第1部分:环形试样交流磁性能

1 范围

GB/T19346的本部分规定了非晶纳米晶合金卷绕环形试样交流磁性能的测量方法。
本部分适用于测量各种变压器和电感类元器件以及磁屏蔽用的非晶纳米晶软磁合金在50Hz~

200kHz频率范围内的相对幅值磁导率、比总损耗、比视在功率等交流磁性能。如果有合适的经过校准

的仪器,频率上限可延伸到1MHz,但此时再现性应适当放宽要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.1 电工术语 基本术语

GB/T9637 电工术语 磁性材料与元件

3 术语和定义

GB/T2900.1及GB/T9637界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
比总损耗 specifictotalloss
单位质量的均匀磁化材料所吸收的总功率,单位为瓦特每千克(W/kg)。

3.2
比视在功率 specificapparentpower
比表观功率

传递给单位质量的均匀磁化材料的总视在功率,单位为伏安每千克(VA/kg)。

4 通则

4.1 试样

4.1.1 非晶纳米晶软磁合金交流磁性能的测量使用由带材卷绕而成的环形试样。如无专门要求,绕制

试样时带材表面不采取绝缘措施。

4.1.2 推荐的试样内径为35mm±2mm,试样的外径与内径之比应小于1.25。如果需要采用其他尺

寸的试样,应在测量报告中说明。

4.1.3 试样应平整,无毛刺、变形等缺陷。

4.1.4 试样在测量前应经过适当的热处理。试样在热处理过程中,应使用非铁磁性金属或陶瓷衬环支

撑试样内窗口,以防止试样发生变形。衬环的直径应略小于试样内径,高度与试样相当。试样热处理应

在保护气氛中进行,以防止表面氧化。
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