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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T23479.1—2009《风力发电机组 双馈异步发电机 第1部分:技术条件》

和GB/T23479.2—2009《风力发电机组 双馈异步发电机 第2部分:试验方法》。本文件以

GB/T23479.1—2009为主,整 合 了 GB/T23479.2—2009的 内 容。与 GB/T23479.1—2009、

GB/T23479.2—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———将适用范围更改为“额定电压1140V及以下并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机”

(见第1章,GB/T23479.1—2009的第1章、GB/T23479.2—2009的第1章);删除了“规格”
(见第1章,GB/T23479.1—2009的第1章);

———更改了“双馈异步发电机”的定义和英文名称(见3.1,GB/T23479.1—2009的3.1);
———更改了“额定转速”的定义和英文名称(见3.2,GB/T23479.1—2009的3.3);
———更改了“工作转速范围”的定义(见3.3,GB/T23479.1—2009的3.2);
———更改了“额定工况”的定义和英文名称(见3.4,GB/T23479.1—2009的3.4);
———更改了符号(见第4章,GB/T23479.1—2009的第4章);
———删除了型号(见GB/T23479.1—2009的5.1);
———将发电机外壳、接线盒、滑环室防护等级内容合并(见5.1.1,GB/T23479.1—2009的5.2.1、

5.2.3);将“辅助接线盒内应设接地端子”更改为“接线盒内应设接地端子”(见5.1.1,

GB/T23479.1—2009的5.2.3);
———将“不易磨灭”更改为“清晰可见”;将“发电机线端标志与旋转方向应符合GB/T1971的规定”

更改为“发电机线端标志与旋转方向应符合GB/T1971的规定,或由发电机制造商与用户协

商确定。”(见5.1.3,GB/T23479.1—2009的5.2.4);
———将“电加热装置应使发电机被加热到机壳内的温度比发电机所处周围温度约高5℃,但不致使

加热装置附近的绝缘超过规定的温升限值”更改为“电加热装置功率选择依据JB/T7836.1。”
(见5.1.5,GB/T23479.1—2009的5.2.6);

———增加了“若需增加其他类型传感器,由发电机制造商与用户协商确定。”(见5.1.6,GB/T23479.1—

2009的5.2.7);
———将“应设置自动和手动注油型式结构,或与用户协商确定”更改为“对发电机轴承的润滑应设置

注油结构,加注方式由发电机制造商与用户协商确定。”(见5.1.7,GB/T23479.1—2009的

5.2.8);
———对主要参数系列进行更改,增加了额定电压等级及额定功率等级(见表1,GB/T23479.1—

2009的表1);
———将“定额”更改为“工作制”(见5.3,GB/T23479.1—2009的5.4);
———更改了额定功率因数的定义(见5.4,GB/T23479.1—2009的5.5);
———增加了功率因数范围(见5.5);
———将海拔高度由“不超过1000m”更改为“不超过2000m”;将运行最低环境温度由“-10℃”更

改为“-20℃”;增加了“水冷冷却器入口处最高水温,或水套冷却电机最高环境水温不超过

40℃”(见6.1.1,GB/T23479.1—2009的6.1.1);
———更改了电气运行条件(见6.1.2.1,GB/T23479.1—2009的6.1.2);
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———增加了不脱网连续运行要求(见6.1.2.2);
———增加定子绕组温度、转子绕组温度检测方法;增加了海拔高度超出要求时对温升的修正要求;

删除了温升降级考核要求(见6.3.1,GB/T23479.1—2009的6.3);
———增加了“集电环、电刷或电刷装置的温升要求”(见6.3.2);
———增加了“滚动轴承的工作温度要求”(见6.3.3);
———增加了变流器部分参数(见6.4.1,GB/T23479.1—2009的6.4.1);
———将基准温度按照F级、H 级绝缘更改为115℃、135℃(见6.4.2,GB/T23479.1—2009的

6.4.2);
———将“发电机作空载电动机运行”更改为“发电机转子绕组短接,作工频空载电动机运行”(见

6.5.1,GB/T23479.1—2009的6.5.1);
———增加了“转子开路电压容差”(见6.5.2);
———增加了“转动惯量容差”(见6.5.3);
———删除了“堵转电流容差”(见GB/T23479.1—2009的6.5.2);
———将“发电机处于热态,应能承受1.2倍的最大工作转速,历时2min”更改为“发电机应能承受

1.2倍的ηmax,超速持续时间应为2min”;增加了“允许对发电机转子单独进行超速试验”(见

6.6,GB/T23479.1—2009的6.6);
———将“发电机在空载电动机状态下运行时,轴电压应不大于0.5V”更改为“发电机在转子绕组短

接,工频空载电动机条件下运行,轴电压有效值应不大于0.5V”(见6.7,GB/T23479.1—2009
的6.7);

———将短时过载试验倍数由“1.15倍额定负载运行1h”更改为“1.1倍额定功率运行15min”(见

6.8,GB/T23479.1—2009的6.8);
———增加了冷态绝缘电阻限值(见6.9,GB/T23479.1—2009的6.9);
———删除了对地耐电压试验发电机热态要求;更改了转子试验电压有效值(见6.10.1,GB/T23479.1—

2009的6.10.1);
———更改了匝间耐电压中冲击试验电压应符合的标准编号(见6.10.2,GB/T23479.1—2009的

6.10.2);
———删除了“发电机以空载电动机运行”;将“外施电压为额定电压的130%”更改为“发电机应能承

受短时升高电压试验而不发生故障”;将“匝间绝缘应无损伤”更改为“绝缘应无损伤”(见

6.11,GB/T23479.1—2009的6.11);
———将谐波要求细化为发电机空载运行状态和额定工况、变流器供电(电机侧波形畸变率小于或等

于3%)(见6.12,GB/T23479.1—2009的6.12);
———将“发电机以空载电动机方式运行”更改为“发电机在转子绕组短接,工频空载电动机条件下运

行”;增加了噪声测量时对冷却器工作状态的要求(见6.13,GB/T23479.1—2009的6.13);
———将“发电机安装在试验台上作空载电动机方式运行”更改为“发电机安装在试验台上,在转子绕

组短接,工频空载电动机条件下运行”;增加了振动测量时对冷却器工作状态的要求;增加了对

振动位移的要求(见6.14,GB/T23479.1—2009的6.14);
———增加了其他要求(见6.16);
———更改了试验时供电回路、变流器及采用的测量仪表的要求;删除了试验前的准备要求(见7.1,

GB/T23479.2—2009的第3章);
———更改了电刷、集电环运行要求;增加了发电机相序检测、编码器状态检测要求(见7.2.1,

GB/T23479.2—2009的4.1);
———更改了定、转子绝缘电阻测定要求(见7.2.2,GB/T23479.2—2009的4.2);
———将机壳温度更改为绕组温度;对温度换算公式(1)顺序进行了调整(见7.2.3,GB/T23479.2—
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2009的4.3);
———更改了判断电机温升进入稳定状态的时间(见7.2.4.2,GB/T23479.2—2009的4.4.2);
———删除了转子三相短路时的工作特性(见GB/T23479.2—2009的4.5.2);
———细化了空载电动机法的试验方法;增加了空载发电机法的试验方法(见7.2.6,GB/T23479.2—

2009的4.6);
———将“使转子电压逐步升至690V后,记录定子电压并进行折算”更改为“使转子电压逐步升至发

电机额定电压值UN 后,测量记录定子电压,并折算至额定电压时对应的转子开路电压;”;将
“0.8倍同步转速”更改为“0.8倍~0.9倍额定转速”;将“测量转子各线间的电压值,测量完后

进行折算。调节过程发现异常,应立即停止。”更改为“测量记录转子线电压,并折算至静止时

对应的转子开路电压。”(见7.2.8,GB/T23479.2—2009的4.8);
———将“在热态下以空载电动机方式运行”更改为“空载电动机运行”;增加空载发电机工况测试方

法(见7.2.9,GB/T23479.2—2009的4.9);
———匝间耐电压试验标准更改为GB/T22719.1、GB/T22714(见7.2.10,GB/T23479.2—2009的

4.10);
———转子绕组短接、工频空载电动机工况下轴电压的测定标准更改为GB/T1032—2012;增加发

电机在双馈工况下轴电压测试(见7.2.11,GB/T23479.2—2009的4.11);
———将“谐波电流测定”更改为“谐波电压、电流测定”;细化了试验内容(见7.2.12,GB/T23479.2—

2009的4.12);
———将“对地耐电压试验应在热态下进行”更改为“对地耐电压试验应在全部试验完成后进行”;增

加了PT100与铁心、机壳的电气连接;增加了试验时避雷器不安装;增加了“此试验仅对装配

完成的新电机进行,验收时不应对绕组重复进行全值电压的耐电压试验。然而在用户坚持下

进行第二次试验时,试验电压应为全值的80%”(见7.2.14,GB/T23479.2—2009的4.14);
———增加了振动试验时运行状态要求(见7.2.15,GB/T23479.2—2009的4.15);
———增加了噪声试验时运行状态要求(见7.2.16,GB/T23479.2—2009的4.16);
———增加了短时过载试验内容(见7.2.17);
———增加了转动惯量试验内容(见7.2.18);
———删除了小时温升试验要求;增加了短时过载试验要求;将“谐波电流测定”更改为“谐波电压、电

流测定”;增加了技术要求及试验方法章条号(见表2,GB/T23479.1—2009的表2);
———将每次型式试验的发电机数量由“两台”改为“至少为一台”(见8.4,GB/T23479.1—2009的

9.1);
———将“不易磨灭”更改为“清晰可见”(见第9章,GB/T23479.1—2009的第10章);
———增加了主要参数内容(见10.1.2,GB/T23479.1—2009的11.1.2);
———更改了铭牌固定位置内容(见10.1.3,GB/T23479.1—2009的11.1.3);
———增加了发电机认证文件、资料及认证证书内容(见10.2,GB/T23479.1—2009的11.2);
———删除了文件要求(见GB/T23479.1—2009的11.3);
———增加了包装储运图示标志要求;增加了吊运要求;增加了随机组运输时安全要求;增加了长期

贮存应转动转子的要求(见第11章,GB/T23479.1—2009的第12章);
———将“发电机在-45℃存放时应不损坏”更改为“发电机贮存环境温度应不低于-40℃”,且从

“一般性能”调整到“包装、运输与贮存”(见第11章,GB/T23479.1—2009的6.2.4);
———增加了环保要求(见第12章);
———增加了安全要求(见第13章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
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本文件由全国风力发电标准化技术委员会(SAC/TC50)归口。
本文件起草单位:中车永济电机有限公司、西安中车永电捷力风能有限公司、上海电气风电集团股

份有限公司、浙江运达风电股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中国船舶重工集团海装风电股

份有限公司、中车山东风电有限公司、国电联合动力技术有限公司、远景能源有限公司、中车株洲电机有

限公司、中国质量认证中心、清华大学、西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司、中国华能集团清

洁能源技术研究院有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、浙江大学、湖南湘电动力有限公司、中船重工

电机科技股份有限公司。
本文件主要起草人:段志强、何庆峰、张广兴、霍永强、张显锋、许国东、章政华、蔡梅园、赵磊、
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———本次为第一次修订。
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风力发电机组 双馈异步发电机

1 范围

本文件规定了额定电压1140V及以下并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机的型式、技术

要求、试验方法、检验规则、警示标志、产品信息、包装、运输与贮存、环保、安全等。
本文件适用于额定电压1140V及以下并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机(以下简称“发

电机”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T755—2019 旋转电机 定额和性能

GB/T997 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)

GB/T1029 三相同步电机试验方法

GB/T1032—2012 三相异步电动机试验方法

GB/T1971 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T1993 旋转电机冷却方法

GB/T2900.25 电工术语 旋转电机

GB/T4942—2021 旋转电机整体结构的防护分级(IP代码) 分级

GB/T10068 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值

GB/T14711 中小型旋转电机通用安全要求

GB/T19963.1 风电场接入电力系统技术规定 第1部分:陆上风电

GB/T20160 旋转电机绝缘电阻测试

GB/T22714 交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范

GB/T22719.1 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分:试验方法

GB/T22719.2 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分:试验限值

GB/T22720.1 旋转电机 电压型变频器供电的旋转电机无局部放电(Ⅰ型)电气绝缘结构的鉴

别和质量控制试验

GB/T22720.2 旋转电机 电压型变频器供电的旋转电机耐局部放电电气绝缘结构(Ⅱ型)的鉴

定试验

GB/T25388.1 风力发电机组 双馈式变流器 第1部分:技术条件

GB/T30790.5—2014 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第5部分:防护涂料

体系

GB/T31140 高原用风力发电设备环境技术要求
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