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汽车产品安全
风险评估与风险控制指南

1 范围

本标准给出了汽车产品安全风险评估的基本过程以及风险控制的基本方法。
本标准适用于汽车产品缺陷分析、认定等过程中,对已销售的汽车产品可能出现的危险事件或情形

进行风险评估与风险控制。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
汽车产品危险 hazardofmotorvehicleproduct
由于设计、制造或标识等原因使汽车整车、系统、总成或零部件等处于一种不安全状态,并以汽车整

车、系统、总成或零部件故障或失效的形式表现。

2.2 
汽车产品安全风险 safetyriskofmotorvehicleproduct
由汽车产品危险导致的可能危及人身、财产安全的危险事件或情形的严重性与发生可能性的综合。
注:本标准中的危险事件或情形既包括已发生的,也包括可能发生的。

2.3 
严重性 severity
危险事件或情形对人身、财产安全的损害程度。

2.4 
可能性 probability
汽车产品在其使用寿命周期内发生危险事件或情形的概率。
注:可能性是对危险事件或情形发生的概率预测,不等同于过往市场故障或失效数据的统计。

2.5 
风险评估 riskassessment
确定危险事件或情形的严重性与发生可能性的综合水平等级的过程。

2.6 
风险控制 riskcontrol
减小或避免危险事件或情形发生的策略与措施。

2.7 
风险评估对象 objectsofriskassessment
可能存在故障或失效的批次汽车产品。

3 总则

风险评估与风险控制基本流程如图1所示。
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