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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性

系列规范。
加速度过载传感器广泛应用于国民经济各领域,国内尚没有相应的技术法规,结合

加速度过载传感器特性校准的实际情况,参照JJF1116—2004 《线加速度计的精密离心

机校准规范》编写本规范。
本规范为首次发布。
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加速度过载传感器校准规范

1 范围

本规范规定了加速度过载传感器 [频率范围为 (0~100)Hz]校准项目和校准方

法,适用于在给定加速度变化率小于100m/s3情况下的加速度过载传感器校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1116—2004 线加速度计的精密离心机校准规范

JJF1675—2017 惯性技术计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1675—2017确立的以及下列术语、定义和符号适用于本规范。
3.1 加速度过载传感器 accelerationoverloadsensor

一种能够测量或承受一定范围内加速度的仪表。
3.2 通断类加速度过载传感器 accelerationoverloadswitch

在一定的加速度作用下会闭合或者断开的一种加速度过载传感器。又称加速度过载

开关。
3.3 横向灵敏度比 transversesensitivityratio

加速度过载传感器横向灵敏度与灵敏轴方向的灵敏度的百分比。它表征加速度过载

传感器的质量优劣。
3.4 工作阈值 workingthreshold

通断类加速度过载传感器从一种状态变成另一种状态 (即从闭合变成断开或者从断

开变成闭合)所需的最小加速度。又称工作值。
注:当给定的加速度大于等于该最小加速度时,通断类加速度过载传感器都会发生状态改变。

4 概述

4.1 分类

加速度过载传感器按照其原理不同可以分为两类:一类是通断类加速度过载传感

器,当给其施加一定的加速度时,该加速度过载传感器会闭合 (原状态是断开)或者断

开 (原状态是闭合);另一类是在全测量范围范围内有连续的电流或者电压等信号输出,
通过数据采集器对该过载传感器的输出信号进行采集和处理,可以拟合得到其标度因数

(也称灵敏度)、非线性度、二阶非线性系数等参数,为方便描述,这里称为非通断类加

速度过载传感器。
非通断类加速度过载传感器又可以分为应变式、压阻式、变电容式和伺服加速度计
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