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前　　言

　　本标准参照ＧＢ／Ｔ１３７５８《粘胶长丝》染色部分制定独立试验方法。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：新乡化纤股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、保定天鹅股份有限公司、杭

州蓝孔雀化纤股份有限公司、吉林化纤股份有限公司。

本标准主要起草人：刘初锋、陈敏、陈洁龄、赵桂芬、盛杰、杨永红、王兰芬。

Ⅰ

犉犣／犜５００１５—２００９



粘胶长丝染色均匀度试验和评定

１　范围

本标准规定了粘胶长丝纬编针织后染色均匀度试验和评定方法。

本标准适用于粘胶长丝，其他同类产品可以参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ６５０２　化学纤维　长丝取样方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

条干不匀　狔犪狉狀犻狉狉犲犵狌犾犪狉犻狋狔

纬编针织物染色后线圈内丝条粗细不均匀，造成经向线圈粗细或相互串套间疏密不匀。

３．２

条花　犮狅犾狅狉狊狋狉犻狆

色差丝

斑马丝

纬编染色后，针织物线圈内丝条粗细均匀，但是线圈间隔出现有长短不等的一段或一段以上的色

差、比正常色偏蓝的色点、斑、条、带、纹状或偏浅的色点（黄、白节点）、斑、条、带、纹状。

３．３

均匀细丝段　狌狀犻犳狅狉犿狋犺犻狀犳犻犾犪犿犲狀狋狊犲犵犿犲狀狋

纬编染色后，细丝面积较大，成圈时为均匀细丝段。

４　原理

将粘胶长丝试样（丝饼或丝筒）依次在单喂纱系统圆形织袜机上编织成袜筒。并在规定的条件下染

色，对照变色用灰色样卡，目测评定试样的染色均匀度等级（灰卡级）。

５　试剂与材料

在试验中仅使用确认为化学纯及以上纯度的试剂，符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级水要求的蒸馏水或

去离子水。

５．１　染料：直接湖蓝６Ｂ（力份：１１０％）；其他力份的染料配制染液时调整为１１０％。

５．２　碳酸钠。
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