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前　　言

　　本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、石家庄海阔捷能科技有限公司。

本标准主要起草人：潘献辉、冯厚军、葛云红、李炎、杨守志。
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反渗透用能量回收装置

１　范围

本标准规定了反渗透用能量回收装置的分类、技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存。

本标准适用于反渗透海水或苦咸水淡化用能量回收装置的生产、检验。

２　规范性引用文件

下列现行标准规范中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ９１１２　钢制管法兰　类型与参数

ＧＢ／Ｔ９２３４　机动往复泵技术条件

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１７２４８．３—１９９９　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压级的

测量　现场简易法

ＪＢ／Ｔ５９９５　机电产品使用说明书编写规定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

能量回收装置　犲狀犲狉犵狔狉犲犮狅狏犲狉狔犱犲狏犻犮犲

用来回收反渗透淡化系统浓盐水水力能，并将其转变成膜的进水水力能的装置。

３．２

表观能量转换效率　犪狆狆犪狉犲狀狋犲狀犲狉犵狔狋狉犪狀狊犳犲狉犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

能量回收装置输出的总能量与输入的总能量的比值。

３．３

有效能量转换效率　犲犳犳犲犮狋狌犪犾犲狀犲狉犵狔狋狉犪狀狊犳犲狉犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

能量回收装置高压输出能量与输入能量回收装置总能量的比值。

３．４

装置混合度　犱犲狏犻犮犲犿犻狓犻狀犵

经过能量回收装置时因浓盐水与原料水的掺混引起装置高压出水盐度增加的比值。

３．５

膜前进水混合度　犿犻狓犻狀犵狅犳犿犲犿犫狉犪狀犲犳犲犲犱

因原料水经过能量回收装置时与浓盐水部分混合，引起反渗透膜前进水浓度增加的比值。

３．６

水力涡轮式能量回收装置　犺狔犱狉犪狌犾犻犮狋狌狉犫犻狀犲犫狅狅狊狋犲狉犲狀犲狉犵狔狉犲犮狅狏犲狉狔犱犲狏犻犮犲

通过两步能量转换，浓盐水水力能通过涡轮叶轮转换为旋转轴机械能，旋转轴驱动水泵叶轮再把机
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