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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所负责起草，国家海洋标准计量中心参加起草。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准主要起草人：阮国岭、吕庆春、赵河立、郝军、冯厚军、姚勇、谢峰。
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引　　言

　　为了贯彻执行《海水利用专项规划》、《海水利用标准发展计划》，推动海水淡化产业的健康、有序、快

速发展，有必要在进行自主技术示范工程的基础上，总结蒸馏法海水淡化装置的设计经验，规范蒸馏法

海水淡化工程的规划、设计，保证工程的设计质量，做到工程技术先进，运行安全可靠，经济合理，为蒸馏

法海水淡化技术的产业化提供标准技术支撑和保障。从而有效地解决我国沿海地区的缺水问题，特制

定本规范。
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蒸馏法海水淡化工程设计规范

１　范围

本标准规定了蒸馏法海水淡化工程的厂址选择、厂区规划、海水预处理、工程设计、产品水水质、浓

盐水、冷却水及清洗液排放的基本要求。

本标准适用于新建及扩建的采用蒸馏方式进行海水淡化的工程设计。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ３０９７　海水水质标准

ＧＢ／Ｔ３７９７　电气控制设备

ＧＢ５０８３　生产设备安全卫生设计总则

ＧＢ／Ｔ５７５０（所有部分）　生活饮用水标准检验方法

ＧＢ／Ｔ６９８８．１　电气技术用文件的编制　第１部分：一般要求

ＧＢ１２３４８　工业企业厂界噪声标准

ＧＢ１２８０１　生产过程安全卫生要求总则

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＧＢ１７３７８．３　海洋监测规范　第３部分：样品采集、储存与运输

ＧＢ１７３７８．４　海洋监测规范　第４部分：海水分析

ＧＢ／Ｔ１９５７０　污水排海管道工程技术规范

ＧＢ５０００７　建筑地基基础设计规范

ＧＢ５０００９　建筑结构荷载规范

ＧＢ５００１０　混凝土结构设计规范

ＧＢ５００１１　建筑抗震设计规范

ＧＢ５００１７　钢结构设计规范

ＧＢ５００２１　岩土工程勘察规范

ＧＢ５００３４　工业企业照明设计标准

ＧＢ５００５２　供配电系统设计规范

ＧＢ５００５４　低压配电设计规范

ＧＢ５０２０４　混凝土结构工程施工质量验收规范

ＧＢ５０２０５　钢结构工程施工质量验收规范

ＤＬ／Ｔ５０９４　火力发电厂建筑设计规程

ＨＧ２０５１９．１５　管段表及管道特性表

ＨＧ２０５４６　化工装置设备布置设计规定

ＨＧ／Ｔ２０５４９　化工装置管道布置设计规定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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