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前　　言

　　本标准参照ＧＢ／Ｔ１４４６３—１９９３《粘胶短纤维》中残硫量的测定方法。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：湖北金环股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：陈辉、陆志坚、陈敏、汪富全。

本标准为首次发布。
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纤维素化学纤维残硫量测定方法　直接碘量法

１　范围

本标准规定了以氧化还原直接碘量法测定残硫量的方法。

本标准适用于粘胶法制得的纤维。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ４１４６　纺织名词术语（化纤部分）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３３４—２００６　化学纤维　短纤维取样方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１４６规定的术语和定义适用于本标准。

４　原理

粘胶纤维附着的硫与亚硫酸钠反应生成的硫代硫酸钠，用碘标准溶液滴定，根据指示剂颜色的变化

判断滴定终点，按消耗的体积数，计算残硫量。

５　反应式
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６　试剂和材料

６．１　仅使用分析纯试剂，并只使用蒸馏水（电导率不大于５μＳ／ｃｍ）或相等纯度的水。

６．２　甲醛溶液：浓度３７％～４０％。

６．３　乙酸溶液（２０％）：量取１９５ｍＬ乙酸，加水稀释至１０００ｍＬ。

６．４　亚硫酸钠溶液（１５ｇ／Ｌ）：称取固体无水亚硫酸钠１５ｇ溶于１００ｍＬ蒸馏水中，然后加水稀释至

１０００ｍＬ，摇匀，贮存于棕色瓶中。

６．５　碘标准滴定溶液 犮
１

２
Ｉ（ ）２ ＝０．０５ｍｏｌ／［ ］Ｌ ：按ＧＢ／Ｔ６０１规定的方法制备，见附录Ａ。

６．６　淀粉溶液：１０ｇ／Ｌ。称取１ｇ淀粉，加５ｍＬ水使其成糊状，在搅拌下将糊状物加到９０ｍＬ沸腾的

水中，煮沸１ｍｉｎ～２ｍｉｎ，冷却，稀释至１００ｍＬ。使用期为１５天。
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