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智能氧弹式热量计通用技术条件

1 范围

本标准规定了智能氧弹式热量计的术语、使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及

贮存。
本标准适用于测定煤、焦炭、粮食、石油等固态、液态可燃物质热值的具有数据处理功能且直接显示

热值的智能氧弹式热量计(以下简称热量计)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T6587.6—1986 电子测量仪器 运输试验

GB/T9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T15479—1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

热量计热容量 calorimetercalorificcapacity
一定量的燃烧热标准物质苯甲酸在热量计的氧弹内燃烧,放出的热量使整个量热体系(包括内筒、

内筒中的水或其他介质、氧弹、搅拌器、温度计等)温度升高1℃所需要的热量。

3.2
热容量重复性 calorificcapacityrepeatability
热量计连续6次热容量测量的标准偏差除以6次热容量的平均值。

3.3
测热误差 calorificmeasurementerror
热量计测得标准苯甲酸热值与标准值的差。

4 使用条件

4.1 环境温度:10℃~30℃,测试时室温变化在每次试验时间内不应超过1℃。
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