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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１５０６５—１９９４《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》。

本标准与ＧＢ１５０６５—１９９４相比主要变化如下：

———规范性引用文件均变更为注日期的引用文件，并引用最新版本；

———增加 引 用 标 准 ＧＢ／Ｔ ２９５１．１２—２００８、ＧＢ／Ｔ ２９５１．１４—２００８、ＧＢ／Ｔ ２９５１．４１—２００８、

ＧＢ／Ｔ２９５１．４２—２００８、ＧＢ／Ｔ１８２５１—２０００；

———３．２中增加 ＭＨ（黑色中密度聚乙烯护套料），ＮＭＪ（黑色耐候性中密度聚乙烯绝缘料）；

———表２中增加了ＮＤＨ、ＬＤＨ、ＧＨ的空气烘箱热老化拉伸强度和断裂拉伸应变的要求；

———出厂检验项目增加“密度”；

———表２中炭黑分散度改为≤３级；

———表２中ＮＤＨ、ＬＤＨ、ＧＨ、ＮＤＪ、ＮＬＤＪ、ＮＧＪ的密度有变化；

———表２中ＧＨ的熔体流动质量速率改为２．０ｇ／１０ｍｉｎ；

———耐环境应力开裂试验中ＴＸ１０试剂２０％水溶液改为ＴＸ１０试剂１０％水溶液；

———氧化诱导期按ＧＢ／Ｔ２９５１．４２—２００８进行；

———炭黑分散度按ＧＢ／Ｔ１８２５１—２０００进行；

———空气烘箱热老化中增加 ＭＨ、ＧＨ的试验温度；

———６．３中表４有改变；

———原附录Ｃ改为附录Ａ；

———删除引用标准ＧＢ／Ｔ２９５１．７，ＧＢ／Ｔ２９５１．１３；

———删除ＤＨ产品类别及其要求；

———删除表２中炭黑分散性吸收系数；

———删除了附录Ａ、附录Ｂ。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４８）归口。

本标准起草单位：轻工业塑料加工应用研究所、天水万维电缆材料有限公司、上海凯波特种电缆料

厂、青岛宏信塑胶（造粒）有限公司。

本标准主要起草人：李洁涛、郑秦生、汪晓明、杨东武、刘山生、马峰、项健、王学军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５０６５—１９９４。
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电线电缆用黑色聚乙烯塑料

１　范围

本标准规定了电线电缆用黑色聚乙烯塑料（以下简称“聚乙烯电缆料”）的产品分类、要求、试验方

法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚乙烯树脂为主要原料加入炭黑、抗氧剂等助剂，经混炼、塑化、造粒制得的聚乙烯

电缆料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损

耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３３—２０００　热塑性塑料维卡软化温度（ＶＳＴ）的测定（ｉｄｔＩＳＯ３０６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１２—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１２部分：通用试验方

法———热老化试验方法（ＩＥＣ６０８１１１２：１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１４—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１４部分：通用试验方

法———低温试验（ＩＥＣ６０８１１１４：１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．４１—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第４１部分：聚乙烯和聚丙烯

混合料专用试验方法———耐环境应力开裂试验———熔体指数测量方法———直接燃烧法测量聚乙烯中碳

黑和（或）矿物质填料含量———热重分析法（ＴＧＡ）测量碳黑含量———显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散

度（ＩＥＣ６０８１１４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．４２—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第４２部分：聚乙烯和聚丙烯

混合料专用试验方法———高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验———高温处理后卷绕试验———空气热

老化后的卷绕试验———测定质量的增加———长期热稳定性试验———铜催化氧化降解试验方法

（ＩＥＣ６０８１１４２：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ｉｄｔＩＳＯ１１３３：

１９９７）
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