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前　　言

　　本标准对应于ＡＳＴＭＤ４３２７：２００３《化学抑制离子色谱法测定水中阴离子的标准试验方法》（英文

版），与ＡＳＴＭＤ４３２７：２００３的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４６４２—１９９３《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和

硫酸根的测定　离子色谱法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４６４２—１９９３相比的主要变化如下：

———在方法提要中给出了离子色谱流路图；

———增加了“５　干扰”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ５）归口。

本标准负责起草单位：广州市特种承压设备检测研究院、中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：周国富、杜玉辉、朱传俊、谢海垣、白莹。

本标准于１９９３年首次发布。
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工业循环冷却水及锅炉水中

氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和

硫酸根的测定　离子色谱法

１　范围

本标准规定了离子色谱法测定工业循环冷却水及锅炉水中氟离子（Ｆ－）、氯离子（Ｃｌ－）、磷酸根离子

（ＰＯ４
３－）、亚硝酸根离子（ＮＯ２

－）、硝酸根离子（ＮＯ３
－）、硫酸根离子（ＳＯ４

２－）的方法。

本标准适用于工业循环冷却水及锅炉水中氟离子含量０．１０ｍｇ／Ｌ～１００．０ｍｇ／Ｌ；氯离子含量

０．１０ｍｇ／Ｌ～５００．０ｍｇ／Ｌ；磷酸根离子含量０．１０ｍｇ／Ｌ～１００．０ｍｇ／Ｌ；亚硝酸根离子含量０．１０ｍｇ／Ｌ～

１００．０ｍｇ／Ｌ；硝酸根离子含量０．１０ｍｇ／Ｌ～１００．０ｍｇ／Ｌ；硫酸根离子含量０．２０ｍｇ／Ｌ～５００．０ｍｇ／Ｌ范围的

测定。

本标准也适用于地表水、地下水及其他工业用水中氟离子（Ｆ－）、氯离子（Ｃｌ－）、磷酸根离子

（ＰＯ４
３－）、亚硝酸根离子（ＮＯ２

－）、硝酸根离子（ＮＯ３
－）、硫酸根离子（ＳＯ４

２－）等离子的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备（ＧＢ／Ｔ６０２—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６９０７　锅炉用水和冷却水分析方法　水样的采集方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

离子色谱法　犻狅狀犮犺狉狅犿犪狋狅犵狉犪狆犺狔

通过离子交换分离离子组分，然后用适当的检测器检测，是高效液相色谱法的一个分支。

３．２　

保护柱　犵狌犪狉犱犮狅犾狌犿狀

置于分离柱之前，用于保护分离柱免受颗粒物或不可逆保留物等杂质的污染。

３．３　

分离柱　狊犲狆犪狉犪狋狅狉犮狅犾狌犿狀

根据待测离子保留特性，在检测前将被检测离子分离的交换柱。

３．４　

分析柱　犪狀犪犾狔狋犻犮犪犾犮狅犾狌犿狀狊

在保护柱后连接一支或多支分离柱组成一系列用以分离待测离子的分析系统。系列中所有柱子对

分析柱的总柱容量均有贡献。

３．５　

抑制器　狊狌狆狆狉犲狊狊狅狉犱犲狏犻犮犲

安装在分析柱和检测器之间，用来降低淋洗液中离子组分的检测响应，增加被测离子的检测响应，
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