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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本标准起草单位:国家海洋技术中心、天津城市建设学院、丹东百特科技有限公司、北京方式科技有

限公司。
本标准主要起草人:于连生、于翔、宋家驹、唐宏寰、马明杰、邵明华。
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光学悬浮沙粒径谱仪

1 范围

本标准规定了光学悬浮沙粒径谱仪(以下简称粒径谱仪)产品的技术要求、检验方法、检验规则及标

识、包装、运输、贮存要求。
本标准适用于光学悬浮沙粒径谱仪的生产、出厂检验和型式试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

HY/T008—1992 海洋仪器术语

GB/T15464 仪器仪表包装通用技术条件

HY016.2 海洋仪器基本环境试验方法 试验A:低温试验

HY016.3 海洋仪器基本环境试验方法 试验Ha:低温贮存试验

HY016.4 海洋仪器基本环境试验方法 试验B:高温试验 
HY016.5 海洋仪器基本环境试验方法 试验Hb:高温贮存试验

HY016.11 海洋仪器基本环境试验方法 试验Fc:振动试验

HY016.13 海洋仪器基本环境试验方法 试验Eb:连续冲击试验

HY016.14 海洋仪器基本环境试验方法 试验Ec:倾斜和摇摆试验

HY016.15 海洋仪器基本环境试验方法 试验Q:水静压力试验

HY/T027 海洋仪器计数抽样检查程序和表

HY/T042 海洋仪器分类及型号命名办法

JJF1211 激光粒度分析仪校准规范

3 术语和定义

HY008—1992界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

光学悬浮沙粒径谱仪 opticalsuspendedsedimentparticlesizeanalyzer
能够获得现场悬浮沙粒径谱的图像法光学悬浮沙粒径谱仪和激光法光学悬浮沙粒径谱仪的统称。

3.2 
频率分布 frequencydistribution
以泥沙颗粒粒径为横坐标,以各级泥沙所占数目的百分数为纵坐标,做成的柱状图。

3.3 
累积频率分布 cumulativefrequencydistribution
以泥沙颗粒粒径为横坐标,以各级泥沙颗粒所占百分数逐级累积作为纵坐标,做成的曲线。

3.4 
中值粒径D50 medianparticlediameterD50

在累积频率分布曲线上,累计分布百分数达到50%时所对应的粒径值。
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