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前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ２９００的第６１部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６００５０１１１：１９９６《国际电工词汇 　 物理和化学》及其第一次修改单

（ＩＥＣ６００５０１１１Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１：２００５）。

本部分与ＩＥＣ６００５０１１１：１９９６和ＩＥＣ６００５０１１１Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１：２００５相比，存在如下技术差异：

———本部分在１１１１３２９定义中增加了“对于与外界无相互作用的系统”内容，给出更准确的定义。

———本部分在１１１１３３５的注１中增加了“在不引起其他变化时”内容，给出更准确的定义。

———本部分在１１１１５１８定义中增加了“有电流流过时的”内容。此定义根据 ＧＢ／Ｔ２９００．４１—

２００８《电工术语　原电池和蓄电池》修改。

———本部分在１１１１５３１定义中增加了“与含有氢离子的电解质组成的电极”内容，给出更准确的

定义。

———本部分在１１１１５３２定义中的压力为１００ｋＰａ。在ＩＥＣ６００５０１１１中，压力为“１０１３２５ｋＰａ”。

此数值根据ＧＢ３１０２．８—１９９３《物理化学和分子物理学的量和单位》修改。

———本部分在１１１１５３４定义中增加了“的界面与溶液本体”内容，给出更准确的定义。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２９００．６１—２００２《电工术语　物理和化学》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２９００．６１—２００２相比主要变化如下：

———增加了ＩＥＣ６００５０１１１　第一次修改单（ＩＥＣ６００５０１１１Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１：２００５）的内容，即本部

分的２．６；

———删除了 ＧＢ／Ｔ２９００．６１—２００２中的１１１１３０１，１１１１３０２，１１１１３０３，１１１１３０４和１１１１３０５

５个条目编号，将相应术语和定义内容移至本部分的２．６中，即本部分的１１１１６１１，１１１１６

０８，１１１１６１２，１１１１６１０和１１１１６１３。

本部分中有关量和单位的术语和符号与ＧＢ３１００～３１０２—１９９３《量和单位》基本一致，个别不同之

处则在相应定义下作了说明。

本部分与现行术语国家标准作了尽可能的协调，相关标准有：

———ＧＢ／Ｔ２９００．４１—２００８　电工术语　原电池和蓄电池；

———ＧＢ／Ｔ１４７３３．３—１９９３　电信术语　可靠性、可维护性和业务质量；

———ＧＢ／Ｔ１４７３３．９—１９９３　电信术语　无线电波传播；

———ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４　可靠性、维护性术语；

———ＧＢ／Ｔ４５９７—１９９６　电子管词汇。

本部分与全国科学技术名词审定委员会公布的《物理学名词》进行了协调。

本部分中术语条目编号与ＩＥＣ６００５０１１１保持一致。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：机械科学研究院中机生产力促进中心、清华大学、北京航空航天大学、高等教育出

版社、中国标准出版社。

本部分主要起草人：杨芙、夏学江、刘芸、薛芳渝、郭红、朱仁、张宁。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９００．６１—２００２。
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电工术语　物理和化学

１　范围

本部分规定了电工技术中涉及的物理和化学的术语和定义。

本部分适用于涉及电工技术的所有科学技术领域。

２　术语和定义

２．１　量和单位的概念

１１１１１０１

　　［物理］量　（狆犺狔狊犻犮犪犾）狇狌犪狀狋犻狋狔

　　［可测］量　（犿犲犪狊狌狉犪犫犾犲）狇狌犪狀狋犻狋狔

现象、物体或物质的可定性区别和定量确定的属性。

注１：术语“量”可指广泛意义的量（例如：长度、时间、质量、温度、电阻、物质的量浓度）或特定量（例如：给定棒的长

度、给定金属丝的电阻、给定酒样品中乙醇Ｃ２Ｈ５ＯＨ的物质的量浓度）。

注２：可按其相对大小排序的量称为同种量。

注３：若干个同种量可以组合成量类。例如：

———功、热、能。

———厚度、周长、波长。

注４：国际标准ＩＥＣ６００２７《电工技术用字母符号》和ＧＢ３１０２《量和单位》中给出了量的符号。

注５：本概念仍在研究中。

１１１１１０２

　　量方程　狇狌犪狀狋犻狋狔犲狇狌犪狋犻狅狀

表示物理量之间关系的方程。

１１１１１０３

　　基本量　犫犪狊犲狇狌犪狀狋犻狋狔

在一组量中，按约定认为是彼此独立的量。

１１１１１０４

　　导出量　犱犲狉犻狏犲犱狇狌犪狀狋犻狋狔

在一组量中，通过量方程与基本量相联系的量。

１１１１１０５

　　量制　狊狔狊狋犲犿狅犳狇狌犪狀狋犻狋犻犲狊

基本量和根据指定方程组由基本量定义的全部导出量的组合。

１１１１１０６

　　量的量纲　犱犻犿犲狀狊犻狅狀狅犳犪狇狌犪狀狋犻狋狔

ｄｉｍ

以量制中代表基本量的因子的幂的乘积表示该量制中一量的表达式。

注１：例：在基本量为长度、质量和时间的量制中，三个基本量分别以因子Ｌ、Ｍ和Ｔ代表，ＬＭＴ－２为力的量纲；在此

同一量制中，ＭＬ－３为质量浓度和质量密度的量纲。

注２：代表基本量的因子称为这些基本量的“量纲”。

注３：相关的代数的细节，见ＩＳＯ３１０。

注４：本概念仍在研究中。
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