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智能手表的术语、定义和分类

1 范围

本标准规定了智能手表的术语、定义和分类。
本标准适用于不同结构和用途的智能手表。

2 术语和定义

2.1
智能手表 smartwatch
具有信息处理能力,符合手表基本技术要求的手表。
注:除指示时间外,还具有提醒、导航、校准、监测、支付、通话等其中一种或者多种功能。

2.2
电池模块 batterymodule
为智能手表提供电源和电源管理的工作单元。

2.3
信息交互模块 informationinteractionmodule
实现提醒、导航、校准、监测、支付、通话等交互功能,接收或发送相关信息的工作单元。

2.4
控制模块 controlmodule
完成信息处理和计时信号生成的工作单元。

2.5
信息显示模块 informationdisplaymodule
以指针指示、图文显示、语音提示等方式,完成信息输出的工作单元。

2.6
计时指示模块 chronographindicatingmodule
以指针指示、图文显示、语音提示等方式,完成计时时间输出的工作单元。

2.7
表壳组件 watchcasecomponents
用于保护手表机心、控制零部件的组合,包含表壳体、前圈、触摸屏、表玻璃、柄头、按钮、后盖等。

2.8
指示组件 indicatingcomponents
用于指示计时时间、指示信息的组合,包含表盘体、表盘圈、时针、分针、秒针等。
注:仅适用于指针式智能手表。

2.9
表带组件 bracelet/strapcomponents
实现可佩戴特性的零部件组合,包含表带部件、带扣部件、连接件等。

2.10
触摸屏 touchscreen
通过触摸实现信号输入的感应式显示装置。
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