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引  言

  JJG950—2012是对JJG950—2000版本进行修订的。与JJG950—2000相比,除

编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了引言部分;
———本规程是按照GB/T16488—1996 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光

度法》中水中油分浓度分析仪的分析方法进行制定的;
———增加了红外分光光度法仪器的检定内容;
———增加了附录四氯化碳纯化及检验方法;
———本规程引用了ASTMD3921—96 《石油、润滑脂及水中石油烃的标准试验方

法》(StandardTestMethodforOilandGreaseandPetroleumHydrocarbonsinWater)。
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水中油分浓度分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于红外光度法原理的水中油分浓度分析仪的首次检定、后续检定和使用

中检查。

2 概述

红外光度法水中油分浓度分析仪 (以下简称测油仪)是依据物质分子在红外区域的

特征吸收光谱及朗伯-比尔定律,测量经萃取后的水中油分的仪器。水中油脂经过四氯

化碳萃取,在波数为2930cm-1 (CH2 基团中 C—H 键的伸缩振动)、2960cm-1

(CH3 基团中C—H键的伸缩振动)和3030cm-1 (芳香烃中C—H键的伸缩振动)的

全部或部分谱带处有特征吸收,萃取剂四氯化碳在特征区无吸收峰,有特征吸收的物质

主要是石油类和动植物油,其含量由特征谱带处的吸光度进行计算。
测油仪分为红外分光光度法测油仪 (以下称为A类仪器)和非分散红外光度法测

油仪 (以下称为B类仪器)两类。

A类仪器,可以进行波数扫描,定量测量油类在红外区的多处特征吸收,如波数

为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1处的特征峰。该类仪器按使用方式又分为实验

室、便携式和在线式3种。

B类仪器固定波数,通常只对2930cm-1或3.4μm处的特征吸收进行测定。

3 计量性能要求

3.1 A类仪器

3.1.1 示值误差

测量范围≤10mg/L时,示值误差不超过±0.8mg/L;
测量范围>10mg/L时,示值误差不超过±8%。

3.1.2 重复性

重复性不大于2%。

3.1.3 漂移

实验室仪器、便携式仪器连续运行30min,在线仪器连续运行3h,零点漂移不超

过±0.5mg/L,示值漂移不超过±5%。

3.1.4 最小检出浓度

最小检出浓度不大于0.5mg/L。

3.1.5 电源电压的影响

使用交流电的仪器,当电源电压在额定电压的±10%范围内变化时,仪器的示值误

差应符合3.1.1的要求。

3.2 B类仪器
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