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前　　言

　　本标准等同采用ＤＩＮ６６１１５：１９８３《粒度分析　重力场中沉降分析　吸液管法》（德文版）。

为了方便使用，本标准进行了下列编辑性修改：

———增加了有关标准编辑说明的前言部分；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———重新编排页码；

———重新编号注释；

———动态黏度的单位改为ｍＰａ·ｓ，并对相关的数量方程进行了修改；

———根据其他标准的规定，沉降速度当量直径的方程符号由ｄＳ改为犡狑；

———加入了“范围”与“方法说明”等章节，同时对一些文字进行了编辑校对；

———增加了规范性引用文件的说明前序；

———把ＤＩＮ６６１１５：１９８３原德国标准的“其他标准”归类到“参考文献”；

———把ＤＩＮ６６１１５：１９８３原德国标准的“评估案例”归类到“附录Ａ”；

———把ＤＩＮ６６１１５：１９８３原德国标准的“公式中的符号”归类到“附录Ｂ”。

本标准附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准起草单位：广东出入境检验检疫局、辽宁出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：钟志光、萧达辉、胡晓静、李成明、翟翠萍、莫蔓、张海峰、郑建国、黎庆翔。

本标准为首次发布。
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粒度分析　重力场中沉降分析

吸液管法

１　范围

本标准规定了采用重力场中的沉降分析吸液管法分析粒度的方法。

本标准适用于吸液管法测量弥散在液体中的固体物质的粒度分布累计曲线（符合ＤＩＮ６６１４１的规

定），所使用的吸液管装置的沉降速度当量直径范围是１μｍ～２５０μｍ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＤＩＮ３２３　第１部分　标准数与标准数系　主值、精确值、取整值

ＤＩＮ１２２４２　第１部分　实验室玻璃器皿　用于可更换连接的锥形磨口　规格与误差

ＤＩＮ１２３３６　实验室玻璃器皿　平底蒸发皿

ＤＩＮ１２５５３　实验室玻璃器皿　带有平行钻孔的锥形双向龙头

ＤＩＮ１２６９０　实验室玻璃器皿　带标记的容量吸液管　Ａ级和Ｂ级

ＤＩＮ６６１１１　粒度分析　重力场中沉降分析　原理

ＤＩＮ６６１４１　粒度分析的描述　原理

３　原理与方法说明

３．１　原理

图１所示的吸液管装置（也被称为“安德烈森型吸管”
［１］）由沉降槽和取样用的吸液管组成。可使用

该仪器来测量悬浮于沉降槽底部上方的测量平面上的固体物质的质量浓度。所测量的浓度与扩散率犇

成适当的比例。可直接得到粒度分布曲线，其形式为沉降速度狑 的函数；或者通过它计算出某种沉降

物、弥散在静止液体中的固体物质［１］～［６］的沉降速度当量直径犡狑。

试验者按照事先制定的时间表，从测量平面中吸取弥散体积犞 的样品，并通过蒸发沉降液等方法

测定其中所含的固体物质的质量犿。时间为狋时的同类固体物质浓度犆犿＝犿／犞，时间狋＝０时的固体物

质浓度犆犿，０＝犿０／犞０（即所谓的标准试样），则二者的比值即为扩散率犇：

犇＝
犆犿
犆犿，０

＝
犿犞０
犿０犞

…………………………（１）

　　通常情况下，每次移吸的悬浮液体积都是相等的，因此犞０／犞＝１，所以扩散率：

犇＝
犿
犿０

…………………………（１ａ）

　　若已知移吸体积犞＝犞０，且已知同类悬浮液中的固体物质浓度犆犿，０，则也可以计算出犿０。

扩散率既可以直接表示为沉降速度狑的函数：

狑＝
犺
狋

…………………………（２）

　　式中：

犺———沉降高度（悬浮液表面与测量平面之间的距离）；
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