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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ６３５３１：１９８２《化学分析试剂　第１部分：通用试验方法》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６１３—１９８８《化学试剂　比旋光度测定通用方法》，与ＧＢ／Ｔ６１３—１９８８相比主要

变化如下：

———标准名称改为“比旋光本领（比旋光度）”；

———增加了规范性引用文件一章（本版的第２章）；

———调整了比旋光本领的符号和单位（１９８８年版的２．１，本版的第３章）；

———修改了计算公式的表述（１９８８年版的第６章，本版的第７章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：国药集团化学试剂有限公司。

本标准主要起草人：陈浩云、陈红。

本标准于１９６５年首次发布，于１９７７年第一次修订、１９８８年第二次修订。
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化 学 试 剂

比旋光本领（比旋光度）测定通用方法

１　范围

本标准规定了用旋光仪测定化学试剂比旋光本领的通用方法。

本标准适用于化学试剂比旋光本领的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＪＧ５３６—１９９８　旋光仪及旋光糖量计

３　术语和定义

下列术语及定义适用于本标准。

３．１

比旋光本领犪犿（２０℃，犇）　狊狆犲犮犻犳犻犮狅狆狋犻犮犪犾狉狅狋犪狋狅狉狔狆狅狑犲狉

在液层长度为１ｄｍ，浓度为１ｇ／ｍＬ，温度为２０℃及用钠光谱Ｄ线（５８９．３ｎｍ）波长测定时的旋光

本领。单位为度平方米每千克［（°）·ｍ２／ｋｇ］。

４　方法原理

从起偏镜透射出的偏振光经过样品时，由于样品物质的旋光作用，使其振动方向改变了一定的角度

α，将检偏器旋转一定角度，使透过的光强与入射光强相等，该角度即为样品的旋光角。

５　仪器

５．１　自动旋光仪应符合ＪＪＧ５３６—１９９８第二章５条中“０．０２级”的要求。

５．２　旋光管实际和标称长度间的允差应符合ＪＪＧ５３６—１９９８第二章１２条中“０．２％”的要求。

６　测定

按产品标准的规定取样并配制溶液。按仪器说明书的规定调整旋光仪，待仪器稳定后，用纯溶剂校

正旋光仪的零点。将待测溶液充满洁净、干燥的旋光管，小心排出气泡，将盖旋紧后放入旋光仪内。在

２０℃±０．５℃的条件下，按仪器说明书的规定进行操作并读取旋光角，精确至０．０１°，左旋以负号“－”表

示，右旋以正号“＋”表示。

７　计算

７．１　比旋光本领以α犿（２０℃，Ｄ）计，数值以“（°）·ｍ
２／ｋｇ”表示，按式（１）计算：

α犿（２０℃，Ｄ）＝
１００α
犾·ρ犪

（１）!!!!!!!!!!!!!!!
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