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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ１４１９６《白炽灯安全要求》现有３个部分：

———第１部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯；

———第２部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯；

———第３部分：卤钨灯（非机动车辆用）。

本部分为ＧＢ１４１９６的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０４３２１：２００５《白炽灯安全要求　第１部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝

灯》（第２．１版，英文版）。

本部分等同翻译ＩＥＣ６０４３２１：２００５。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除ＩＥＣ６０４３２１：１９９９的前言；

ｄ）　对于引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分引用我国的这些国家标准或

行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被

直接引用（见１．２）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４１９６．１—２００２《家庭和类似场合普通照明用钨丝灯安全要求》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４１９６．１—２００２相比有如下区别：

———依据ＩＥＣ６０４３２１：２００５进行修改，其中包括：表２、２．８、表５、３．４．２、附录Ｋ中表Ｋ．１和Ｋ．６。

———修正了上一版本中的错误，包括理解和用词的错误，并将所用术语与ＧＢ／Ｔ１４１９６．３—２００８统

一起来。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｊ为规范性附录，附

录Ｋ为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本部分起草单位：欧司朗（中国）照明有限公司，北京电光源研究所。

本部分主要起草人：张俊斌、江姗。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ１４１９６—１９９３，ＧＢ１４１９６．１—２００２。

Ⅰ
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白炽灯安全要求　第１部分：家庭和

类似场合普通照明用钨丝灯

１　概述

１．１　范围

ＧＢ１４１９６的本部分规定了用于普通照明用白炽钨丝灯的安全和相关的互换性要求。本部分适用

于具有以下特征的灯泡：

———额定功率为２００Ｗ以下（包括２００Ｗ）；

———额定电压处于５０Ｖ～２５０Ｖ之间（包括５０Ｖ，２５０Ｖ）；

———玻壳形状为Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｇ，Ｍ，Ｐ，ＰＳ，ＰＡＲ，Ｒ，或者具有相同用途的其他形状的玻壳；

———经过表面处理的各种玻壳；

———灯头为：Ｂ１５ｄ，Ｂ２２ｄ，Ｅ１２，Ｅ１４，Ｅ１７，Ｅ２６，Ｅ２６ｄ，Ｅ２５／５０×３９，Ｅ２７或Ｅ２７／５１×３９。

在合理应用的限度内，本部分也适用于用途相同的、采用其他形状玻壳和灯头的灯泡。

本部分规定了制造商为表明其产品符合本部分所应采用的方法，此方法以对全部产品的评定为基

础并与成品灯的试验记录有关。本方法也可用于认证。本部分还规定了对批量产品作有限评定的检验

程序细则。

本部分中只规定了产品的安全要求，而未涵盖其性能要求如：光通量、寿命、功率消耗等。对于普通

照明用钨丝灯中常见型号在这些方面的要求，读者应参照ＩＥＣ６００６４标准。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１４１９６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１４０６．１　灯头的型式和尺寸　第１部分：螺口式灯头（ＧＢ１４０６．１—２００８，ＩＥＣ６００６１１：２００５，

ＭＯＤ）

ＧＢ１４０６．５　灯头的型式和尺寸　第５部分：卡口式灯头（ＧＢ１４０６．５—２００８，ＩＥＣ６００６１１：２００５，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４８３．１　灯头、灯座检验量规　第１部分：螺口式灯头、灯座的量规（ＧＢ／Ｔ１４８３．１—２００８，

ＩＥＣ６００６１３：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４８３．５　灯头、灯座检验量规　第５部分：卡口式灯头、灯座的量规（ＧＢ／Ｔ１４８３．５—２００８，

ＩＥＣ６００６１３：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ７０００．１　灯具　第１部分：一般要求与试验（ＧＢ７０００．１—２００７，ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ１４１９６．２　白炽灯安全要求　第２部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯（ＧＢ１４１９６．２—

２００８，ＩＥＣ６０４３２２：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１０９８　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第４部分：导则及一般信息

（ＧＢ／Ｔ２１０９８—２００７，ＩＥＣ６００６１４：２００４，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００６４　家庭和类似场合普通照明用钨丝灯　性能要求

ＩＥＣ６０３６０　灯头温升的测量方法

ＩＥＣ６０４１０　计数检查抽样方案和程序

１
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