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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ１４１９６《白炽灯　安全要求》为系列标准，现有３个部分：

———第１部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯；

———第２部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯；

———第３部分：卤钨灯（非机动车辆用）。

本部分为ＧＢ１４１９６的第３部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０４３２３：２００５《白炽灯　安全要求　第３部分：卤钨灯（非机动车辆用）》

（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除ＩＥＣ６０４３２３：２００５的前言；

———对于ＩＥＣ６０４３２３：２００５引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分引用我国

的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，

在本部分中均被直接引用（见１．２）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、附录Ｆ是规范性附录，附录Ｃ和附录Ｅ是资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本部分起草单位：北京电光源研究所、欧司朗（中国）照明有限公司、江苏省工矿及民用灯具产品质

量监督检验中心、佛山市顺德区本邦电器有限公司。

本部分主要起草人：张俊斌、赵秀荣、杨静华、何君健、杨宇华、杨小平、江姗、蔡干强、段彦芳。

本部分首次发布。
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白炽灯　安全要求

第３部分：卤钨灯（非机动车辆用）

１　概述

１．１　范围

ＧＢ１４１９６的本部分规定了额定电压在２５０Ｖ以下用于下述用途的单端和双端卤钨灯的安全要求：

●　投影（包括电影放映和静止投影）；

●　摄影（包括摄影棚）；

●　泛光照明；

●　特殊用途照明；

●　一般用途照明；

●　舞台照明。

本部分不适用于ＧＢ１４１９６．２中所规定的，用于替代传统钨丝灯的普通照明用单端卤钨灯。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１４１９６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．６５　电工术语　照明（ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４，ＩＥＣ６００５０８４５：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１０９８　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第４部分：导则及一般信息

（ＧＢ／Ｔ２１０９８—２００７，ＩＥＣ６００６１４：２００４，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００６１１　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第１部分：灯头

ＩＥＣ６００６１３　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第３部分：量规

ＩＥＣ６０３５７：２００２　卤钨灯（非机动车辆用）性能要求

１．３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．６５确定的以及下列术语和定义适用于本部分。

１．３．１

卤钨灯　狋狌狀犵狊狋犲狀犺犪犾狅犵犲狀犾犪犿狆

内部充有卤素或卤化物气体的钨丝灯。

１．３．２

单端卤钨灯　狊犻狀犵犾犲犮犪狆狆犲犱狋狌狀犵狊狋犲狀犺犪犾狅犵犲狀犾犪犿狆

只装有一个灯头或灯端的卤钨灯。

１．３．３

双端卤钨灯　犱狅狌犫犾犲犮犪狆狆犲犱狋狌狀犵狊狋犲狀犺犪犾狅犵犲狀犾犪犿狆

在灯的每一端各装有一个灯头或灯端的卤钨灯。

１．３．４

超低电压卤钨灯　犲狓狋狉犪犾狅狑狏狅犾狋犪犵犲狋狌狀犵狊狋犲狀犺犪犾狅犵犲狀犾犪犿狆

额定电压小于５０Ｖ的卤钨灯。

注：缩写为：ＥＬＶ的卤钨灯。
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