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书书书

前　　言

　　本标准代替ＧＢ１２６７２—１９９０《丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）树脂》。

本标准与ＧＢ１２６７２—１９９０相比主要差异如下：

———第２章“规范性引用文件”中，所有标准均为注日期的引用文件；

———增加了第３章“分类与命名”；

———在４．１中，删除了原标准中“粒子的尺寸在任意方向上应为（２～５）ｍｍ”的要求；

———第４章表１中，增加了颗粒外观“色粒”、“大粒和小粒”的要求。并用“简支梁缺口冲击强度”取

代原标准中的“悬臂梁缺口冲击强度”；

———增加了丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）树脂贮存期的规定；

———增加了附录Ａ“ＡＢＳ树脂产品国家标准命名与企业商品牌号对照”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：中国石油天然气股份公司兰州石化分公司。

本标准参加起草单位：中国石油天然气股份公司吉林石化分公司。

本标准主要起草人：袁丽、崔文峰、裴鑫杰、张福信、成瑾、赵军霞、郑鹏、蔡玲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１２６７２—１９９０。
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丙烯腈丁二烯苯乙烯（犃犅犛）树脂

１　范围

本标准规定了丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）树脂（以下简称 ＡＢＳ树脂）的分类命名、要求、试验方

法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以苯乙烯和丙烯腈共聚物为连续相，与以聚丁二烯和按一定数量的其他组份为分散

相组成的ＡＢＳ树脂。

本标准不适用于阻燃、增强或其他改性的ＡＢＳ树脂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４０．２—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ＩＳＯ５２７２：

１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４３．１—２００８　塑料　简支梁冲击性能的测定　第１部分：非仪器化冲击试验

ＧＢ／Ｔ１６３３—２０００　热塑性塑料维卡软化温度（ＶＳＴ）的测定（ｉｄｔＩＳＯ３０６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２５４７—２００８　塑料　取样方法

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３３９８．２—２００８　塑料　硬度测定　第２部分：洛氏硬度（ＩＳＯ２０３９２：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ｉｄｔＩＳＯ１１３３：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８　塑料　弯曲性能的测定（ＩＳＯ１７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７０３７．１—１９９７　热塑性塑料材料注塑试样的制备　第１部分：一般原理及多用途试样和长

条试样的制备（ｉｄｔＩＳＯ２９４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２０４１７．１—２００８　塑料　丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）模塑和挤出材料　第１部分：命名系

统和分类基础 （ＩＳＯ２５８０１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２０４１７．２—２００６　塑料　丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）模塑和挤出材料　第２部分：试样制

备和性能测定（ＩＳＯ２５８０２：２００３，ＭＯＤ）

ＳＨ／Ｔ１５４１—２００６　热塑性塑料颗粒外观试验方法

３　分类与命名

ＡＢＳ树脂的分类与命名按ＧＢ／Ｔ２０４１７．１—２００８的规定进行。

　　示例：某丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）模塑材料，推荐用于注塑模塑（Ｍ）本色的 （Ｎ），维卡软化温度（ＶＳＴ）为９７℃

（０９５），熔体质量流动速率为１７ｇ／１０ｍｉｎ（１５），简支梁缺口冲击强度为２５ｋＪ／ｍ
２（２５），拉伸弹性模量小于或等于

１８００ＭＰａ（１５），其命名为：

１
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