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汽车零部件物流
塑料周转箱尺寸系列及技术要求

1 范围

本标准规定了汽车零部件物流用塑料周转箱的尺寸系列和技术参数要求。
本标准适用于以注射成型法生产的塑料周转箱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5737 食品塑料周转箱

JB/T5991 工位器具人机工程一般要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
塑料周转箱 plasticreturnablecontainer
在汽车零部件物流中,为了保证零部件品质,配合标准托盘在不同物流场站间周转使用的硬质塑料

包装容器。

3.2 
可堆箱 stackablecontainer
箱体经注塑一次性成型。其箱体的底部和顶部有互相配合的凸起和凹槽以实现塑料周转箱的互相

堆垛。

3.3 
可折叠箱 foldablecontainer
由箱底和四壁经组装后形成、可直立或折叠的塑料周转箱。
注:其中四壁与底部由铰链或类似的结构相连。

3.4 
塑料周转箱的侧面 plasticcontainerwidthside
长度方向的塑料周转箱垂直面。

3.5 
塑料周转箱的端面 plasticcontainerlengthside
宽度方向的塑料周转箱垂直面。

3.6 
塑料周转箱外部尺寸 plasticcontainerexternalsize
塑料周转箱在长度、宽度和高度方向上的最大尺寸。
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