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前　　言

　　本标准参考采用了ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５《三相同步电机试验方法》、ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５《三相异步电动

机试验方法》、ＧＢ／Ｔ１３９５８—２００８《无直流励磁绕组同步电动机试验方法》、ＩＥＣ６００３４２１：２００７《旋转电

机（牵引电机除外）确定损耗和效率的试验方法》和美国标准ＩＥＥＥＳｔｄ１１２：２００４《多相感应电动机和发

电机试验方法》的相关内容。本标准内容是广泛采用的公认的试验方法，适应国际贸易、技术交流和经

济发展的需要。为满足特殊研究或应用的需要，可按本标准未作规定的附加方法进行试验。

本标准制定了适用于永磁同步电动机的“Ｂ法”测定效率的方法；基准温度采用了ＩＥＣ６００３４２１：

２００７的规定；给出了电机性能计算格式等。

本标准的附录Ａ为规范性附录、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准由上海电器科学研究所（集团）有限公司负责起草。

其他主要起草单位有：江苏安捷机电技术有限公司、河南特高特电机科技发展有限公司、华北电力

大学、广东江门江晟电机有限公司、安徽明腾永磁机电设备有限公司、卧龙电气集团股份有限公司。

本标准主要起草人：陈伟华、倪立新、金惟伟、周志民、罗应立、刘华涛、袁福民、鲍周清、朱兴恒、

温旭、严伟灿、李秀英、姚丙雷、张宝强、陈亦新。

本标准为首次发布。
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三相永磁同步电动机试验方法

１　范围

本标准规定了三相永磁同步电动机的试验方法。

本标准适用于自起动三相永磁同步电动机，静止变频电源供电的同步电动机试验可参照使用，不适

用于有直流励磁绕组的同步电动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５　三相同步电机试验方法

ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５　三相异步电动机试验方法

ＧＢ１００６８—２００８　轴中心高为５６ｍｍ 及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值

（ＩＥＣ６００３４１４：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３９５８—２００８　无直流励磁绕组同步电动机试验方法

ＩＥＣ６００３４２１：２００７　旋转电机（牵引电机除外）确定损耗和效率的标准试验方法

３　主要符号

ｃｏｓφ———功率因数

犳———电源频率（Ｈｚ）

犐１———定子线电流（Ａ）

犐０———空载线电流（Ａ）

犐Ｋ———堵转线电流（Ａ）

犐Ｎ———额定电流（Ａ）

犐ａ———直流电机电枢电流（Ａ）

犓１———导体材料在０℃时电阻温度系数的倒数

铜犓１＝２３５

铝犓１＝２２５　除非另有规定

犽ｄ———转矩读数修正值（Ｎ·ｍ）

犑———转动惯量（ｋｇ·ｍ
２）

狀———试验时测得的转速（ｒ／ｍｉｎ）

狆———电机的极对数

犘１———输入功率（Ｗ）

犘２———输出功率（Ｗ）

犘Ｎ———额定（输出）功率（Ｗ）

犘Ｆｅ———铁耗（Ｗ）

犘ｆｗ———风摩耗（Ｗ）
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