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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T7728—1987《冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则》,与GB/T7728—

1987相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 将“适用范围”更改为“范围”,更改了内容(见第1章,1987年版的第1章);

b) 增加了“试剂和材料”部分(见第5章);

c) 增加了“仪器”部分,对仪器要求进行了详细规定(见第6章);

d) 增加了“测定”部分,对试验制备和测定条件选择进行了详细要求(见第7章);

e) 将“校准溶液的配制”中“注”部分调整至正文(见第8章,1987年版的第5章);

f) 将“仪器的准备工作及仪器性能的判断和要求”更改为“仪器准备及性能要求”(见第9章,1987
年版的第6章);

g) 更改了仪器检出限计算公式中的k值(见9.3.3,1987年版的6.3.3);

h) 将“校准方法、测量与结果计算”更改为“定量分析方法”(见第10章,1987年版的第7章);

i) 更改了“零”校准溶液中分析元素质量浓度计算公式(见10.1.4,1987年版的7.1.3);

j) 将“高精度测量法”更改为“高精密度比例法(基体匹配法)”(见10.2,1987年版的7.2);

k) 更改了“标准加入法”的部分内容(见10.3,1987年版的7.3);

l) 增加了“实验室环境要求”(见第11章);

m) 增加了“高压气体存储和使用要求”(见第12章);
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国钢铁工业协会提出。
本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本文件起草单位:钢研纳克检测技术股份有限公司、安阳钢铁股份有限公司、马鞍山市产品质量监

督检验所、冶金工业信息标准研究院。
本文件主要起草人:范小芬、罗倩华、朱兴江、曹树卫、刘庆斌、刘正、齐荣、杨国武、甘正斌、周永豪、

于志华、陈自斌、朱融。
本文件于1987年首次发布,本次为第一次修订。

Ⅲ

GB/T7728—2021



冶金产品化学分析

火焰原子吸收光谱法通则

1 范围

本文件规定了冶金产品化学分析用火焰原子吸收光谱法的原理、试剂和材料、仪器组成、测定方法、
校准溶液配制、仪器准备及性能要求、定量分析方法、实验室环境要求。

本文件适用于冶金产品化学分析火焰原子吸收光谱法的应用、研究、人员培训。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语

GB4962 氢气使用安全技术规程

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB6819 溶解乙炔

3 术语和定义

GB/T4470界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

试样溶液以雾状喷入火焰,使待测元素原子化。从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光通过试

样蒸气时,被蒸气中待测元素基态原子所吸收,被吸收的部分在一定条件下与火焰中该原子的浓度成正

比。根据辐射特征谱线光被减弱(吸收)的程度来测定试样中待测元素的含量。原子吸收的基本原理见

附录A。

5 试剂和材料

5.1 试剂

实验用试剂在没有注明其他要求时均指分析纯或分析纯以上试剂。
样品处理时常用到无机酸,如:盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸,使用前应检查试剂空白,试剂空白值应

符合相关检测标准规定的空白要求。

5.2 水

实验用水应符合GB/T6682中规定的二级或三级水。进行痕量分析时应使用符合GB/T6682中

规定的一级水。
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