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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国化学标准化技术委员会化工催化剂分技术委员会(SAC/TC63/SC10)归口。
本标准起草单位:南化集团研究院、山东迅达化工集团有限公司、北京三聚环保新材料股份有限公

司、西安元创化工科技股份有限公司。
本标准主要起草人:邱爱玲、胡文宾、倪雪梅、陈延浩、王强、周晓奇、赵家骥、杨金帅、孙国双。
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常温铜系脱砷剂砷容试验方法

警告:本标准涉及的试验用原料气和尾气(含AsH3、C3H6)对人体健康和安全具有中毒﹑易燃﹑易

爆危害,必须严防系统漏气,现场禁止有明火,并且应配有必要的灭火器材和排风设备等预防设施。

1 范围

本标准规定了常温铜系脱砷剂砷容试验方法。
本标准适用于以氧化铜为主活性组分,在常温下脱除轻烃中砷化氢的脱砷剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6003.1—2012 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T7686 化工产品中砷含量测定的通用方法

3 原理

轻烃中的砷化氢与常温铜系脱砷剂中的活性组分氧化铜发生反应,生成铜砷合金、铜以及砷,从而

脱除轻烃中的砷化氢。其化学反应方程式如下:

3CuO+2AsH3=Cu3As+As+3H2O
3CuO+2AsH3=3Cu+2As+3H2O

通过用次磷酸钠还原-碘量法测定脱砷剂中的砷含量,来计算脱砷剂的砷容。

4 试验装置

4.1 流程

常温铜系脱砷剂砷容试验装置示意图见图1。
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