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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７１７９《信息技术　提供无连接方式网络服务的协议》分为以下几个部分：

———第１部分：协议规范；

———第２部分：由ＧＢ／Ｔ１５６２９—２０００／ＩＳＯ／ＩＥＣ８８０２子网提供低层服务；

———第３部分：由ＧＢ／Ｔ１１５９５／Ｘ．２５子网提供低层服务；

———第４部分：由提供ＯＳＩ数据链路服务的子网提供低层服务；

———第５部分：由ＩＳＤＮ电路切换的Ｂ信道提供低层服务。

本部分为第１部分。

本部分等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ８４７３１：１９９８《信息技术　提供无连接方式网络服务的协议：协

议规范》。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７１７９．１—１９９７《信息技术　提供无连接方式网络服务的协议　第１部分：协议

规范》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１７１７９．１—１９９７相比主要变化如下：

———更新了规范性引用文件；

———增加了３．７．８～３．７．１１、６．３．１、６．１４、６．２１、６．２２、７．１２和９．１３等；

———更改了４．２、５．３．１、６．５、６．９、７．３．２、７．５．１和７．５．５的部分内容。

本部分的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ是资料性附录。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：山东省计算中心、中国电子技术标准化研究所、山东省计算机网络重点实验室。

本部分主要起草人：徐全平、董火民、刘勇、李刚、王英龙、李文华。

本部分于１９９７年首次发布。
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引　　言

　　 ＧＢ／Ｔ１７１７９的本部分是为便于开放系统互连而产生的一组标准之一。这一组标准覆盖了获得这

种互连所要求的服务和协议。

本部分通过在ＧＢ／Ｔ９３８７．１—１９９８中定义的层次确定与其他相关标准的位置关系。特别地，它是

一个网络层协议。本部分中规定的协议可用于端系统两个网络实体之间、中间系统两个网络实体之间、

或一个端系统网络实体和一个中间系统网络实体之间。在端系统中，它提供在ＧＢ／Ｔ１５１２６—２００８中

定义的无连接方式网络服务。

协议规范与相关服务定义之间的相互关系如下所示。

为评价本协议的特定实现的一致性，有必要提供一个实现了哪些协议能力和选项的声明。这样的

声明称为协议实现一致性声明（ＰＩＣＳ），它在ＧＢ／Ｔ１７１７８．１—１９９７中定义。可以为特定实现准备一个

ＰＩＣＳ，其ＰＩＣＳ形式表包括在本部分中作为标准的附录Ａ。
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信息技术　提供无连接方式

网络服务的协议　第１部分：协议规范

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７１７９的本部分规定了用来提供在ＧＢ／Ｔ１５１２６中描述的无连接方式网络服务和执行某些

网络层管理功能的协议。该协议依靠实子网方式和／或数据链路提供的低层无连接方式服务。协议假

设的低层无连接方式服务，可以直接从无连接方式实子网获得，也可以间接地在连接方式实子网上，按

照ＧＢ／Ｔ１５２７４—１９９４中所描述，通过一个适当的依赖于子网的收敛功能（ＳＮＤＣＦ）或依赖于子网的收

敛协议（ＳＮＤＣＰ）的操作来获得。本部分规定了关于统一、抽象的“低层子网服务”协议的操作。其他标

准规定了从实子网，如符合ＧＢ／Ｔ１５６２９．４—１９９７或ＧＢ／Ｔ１６９７４—１９９７的子网中，获得这种“低层子

网服务”的方法。这种“低层子网服务”可以从除其他标准专门覆盖的子网以外的其他实子网中获得。

本部分规定了：

ａ）　用于从一个网络实体到另一个对等网络实体的无连接传输数据和控制信息的规程；

ｂ）　用于传输数据和控制信息的协议数据单元（ＰＤＵ）的编码，包括可变长度协议首标格式；

ｃ）　用于正确解释协议控制信息的规程；

ｄ）　声称与本部分一致的实现的功能要求。

规程依照下面内容来定义：

ａ）　对等网络实体之间通过交换协议数据单元交互作用；

ｂ）　网络实体和网络服务用户之间通过交换网络服务原语交互作用；

ｃ）　网络实体和抽象低层服务提供者之间通过交换服务原语交互作用。

本部分还提供了本协议的ＰＩＣＳ形式表，符合 ＧＢ／Ｔ１７１７８．１—１９９７中规定的相关要求和相关

指南。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７１７９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ９３８７．１—１９９８　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　第１部分：基本模型 （ｉｄｔＩＳＯ／

ＩＥＣ７４９８１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１１５９５—１９９９　用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备（ＤＴＥ）与数据电路

终接设备（ＤＣＥ）之间的接口（ｉｄｔＩＴＵＴＸ．２５：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１２５００—１９９０　信息处理系统　开放系统互连　面向连接的运输协议规范（ｉｄｔＩＳＯ８０７３：

１９８６）

ＧＢ／Ｔ１５１２６—２００８　信息技术　开放系统互连　网络服务定义（ＩＳＯ／ＩＥＣ８３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５２７４—１９９４　信息处理系统　开放系统互连　网络层的内部组织结构（ｉｄｔＩＳＯ８６４８：

１９８８）

ＧＢ／Ｚ１５６２９．１—２０００　信息技术　系统间远程通信和信息交换　局域网和城域网　特定要求　

第１部分：局域网标准综述 （ｉｄｔＩＳＯ／ＩＥＣＴＲ８８０２１：１９９７）
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