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天然气 气体标准物质的验证
发热量和密度直接测量法

1 范围

本标准规定了采用发热量和密度直接测量验证天然气分析用气体标准物质的方法。

本标准适用于称量法制备的气体标准物质的验证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T12206 城镇燃气热值和相对密度测定方法

GB/T19205 天然气标准参比条件

JJF1033—2008 计量标准考核规范

JJF1059.1 测量不确度评定与表示

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
间接测量 indirectmeasurement
利用已有的天然气或气体标准物质组成数据,按照GB/T11062计算,在GB/T19205规定状态下

测定天然气或气体标准物质发热量或密度的方法。

3.2 
直接测量 directmeasurement
直接使用量热计和密度天平测量获得,在GB/T19205规定状态下测定天然气或气体标准物质发

热量或密度的方法。

3.3 
量热计 calorificmeter
直接进行气体发热量测定的检测仪器。

3.4 
密度天平 densitybalance
使用称量方式直接进行气体密度测量的检测装置。
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