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前  言

  本标准的4.1、4.2为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会、工业和信息化部提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和全国稀土标准化技术委员会

(SAC/TC229)归口。
本标准起草单位:江阴加华新材料资源有限公司、内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司、中

国有色金属工业标准计量质量研究所、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、厦门通士

达新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、北京中和泽能环境工程技术有限公司。
本标准主要起草人:史卫东、肖睿、王静、谢建伟、朱玉华、高兰、王向红、陈国华、魏岚、许义勤、

金燕华、俞志春、谢汉民、姚南红、黄小卫、史文范、王清香、潘建忠、唐寅轩、黄瑞甜、廖亮、唐定骧、
朱建平、郭霖。
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稀土冶炼加工企业单位产品能源
消耗限额

1 范围

本标准规定了稀土冶炼加工产品(化合物、金属及合金、荧光粉、抛光粉)生产能源消耗(以下简称能

耗)限额的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围、节能管理与措施。
本标准适用于稀土冶炼加工产品(化合物、金属及合金、荧光粉、抛光粉)生产能耗的计算与考核。
本标准不适用于稀土废料的综合回收工艺的产品。

2 规范性引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T3101 有关量、单位和符号的一般原则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

GB/T2589界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

工序能源单耗 unitenergyconsumptioninworkingprocedure
工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.2
工序实物单耗 unitobjectenergyconsumptioninworkingprocedure
工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

3.3
工艺能源单耗 unitenergyconsumptionoftechnology
工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.4
辅助能耗 energyconsumptionofauxiliaryproductionsystems
辅助生产系统用于产品生产的能源消耗。

3.5
标准煤 standardcoalequivalent
用能单位实际消耗的燃料能源应以其低(位)发热量为计算基础折算为标准煤量。低(位)发热量等

于29307千焦(kJ)的燃料,称为1千克标准煤(1kgce)。

4 技术要求

4.1 现有稀土冶炼加工企业单位产品能耗限定值

现有稀土冶炼加工企业单位产品能耗限定值应符合表1的要求。
1

GB29435—2012




