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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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本标准主要起草单位:中国建材检验认证集团股份有限公司。
本标准参加起草单位:北京新立基真空玻璃技术有限公司、珠海兴业绿色建筑科技有限公司、青岛

亨达玻璃科技有限公司、英利集团有限公司、深圳市创益科技发展有限公司。
本标准起草人:王冬、王立闯、侯玉芝、罗多、王晓丹、徐志武、孙仲刚、李志坚、卜聪、张朝捷、黄小楼、

李洋、邱娟、王娜、彭超、王精精、李博野、李孟蕾、霍永琛、颜敏。

Ⅲ

GB/T34337—2017



光 伏 真 空 玻 璃

1 范围

本标准规定了光伏真空玻璃的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和

贮存。
本标准适用于复合了太阳电池,具有光伏发电功能的真空玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1216—2004 外径千分尺

GB/T8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T9056—2004 金属直尺

GB/T22523—2008 塞尺

IEC61215:2005 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型[Crystallinesiliconterrestrialphoto-
voltaic(PV)modules—Designqualificationandtypeapproval]

IEC61646:2008 地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型[Thin-filmterrestrialphotovoltaic
(PV)modules—Designqualificationandtypeapproval]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
真空玻璃 vacummglass
两片或两片以上平板玻璃以支撑物隔开,周边密封,在玻璃间形成真空层的玻璃制品。

3.2
保护帽 protectivecap
由金属或有机等材料制成的附着在真空玻璃排气口的保护装置。

3.3
支撑物 pillar
真空玻璃中起骨架支撑作用的无机材料。

3.4
光伏真空玻璃 photovoltaicvacuumglass
复合了太阳电池,具有光伏发电功能的真空玻璃。

3.5
晶体硅电池型光伏真空玻璃 crystallinesiliconphotovoltaiccvacuumglass
太阳电池类型为晶体硅型的光伏真空玻璃。
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