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前  言
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有限公司、深圳市安奈儿股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司、爱慕股份有限公司、唯品会(中国)
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机 织 婴 幼 儿 睡 袋

1 范围

本标准规定了机织婴幼儿睡袋产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输

和贮存。
本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的婴幼儿睡袋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定

GB/T14272—2011 羽绒服装

GB/T14644 纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T17685 羽绒羽毛

GB18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T20388 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法

GB/T21294—2014 服装理化性能的检验方法

GB/T23322 纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚

GB/T24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T24250 机织物 疵点的描述 术语

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T30157 纺织品 总铅和总镉含量的测定

GB31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T31702 纺织制品附件锐利性试验方法
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