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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３８３５《兔毛纤维试验方法》包括以下九个部分：

———第１部分：取样；

———第２部分：平均长度和短毛率　手排法；

———第３部分：含杂率、粗毛率和松毛率；

———第４部分：回潮率　烘箱法；

———第５部分：单纤维断裂强度和断裂伸长率；

———第６部分：直径　投影显微镜法；

———第７部分：白度；

———第８部分：乙醚萃取物含量；

———第９部分：卷曲性能。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３８３５的第２部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３８３５．２—１９９２《兔毛纤维长度试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３８３５．２—１９９２相比主要变化如下：

———删除梳片法（１９９２版）；

———将手排长度从附录提到正文中（１９９２版的附录Ａ；本版标准正文）；

———在规范性引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ６５２９（本版的第２章）；

———修改了仪器和用具（１９９２版的第５章；本版的第４章）；

———增加了预调湿、调湿和试验用标准大气（本版的第５章）；

———修改了试样制备（１９９２版的附录Ａ３．２．１；本版的第６章）；

———修改了手排长度中的排图和作图方法（１９９２版的附录Ａ４；本版的７．１和７．２）；

———修改了手排长度中平均长度的计算方法（１９９２版的附录Ａ５；本版的８．１和８．２）。

本部分由中国纤维检验局提出并归口。

本部分起草单位：四川省纤维检验局、江苏出入境检验检疫局、陕西省纤维检验局、浙江省纤维检

验局。

本部分主要起草人：曾蓉、王晓萍、黄超、沈德隆、王一薇。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８３５．２—１９９２。
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兔毛纤维试验方法

第２部分：平均长度和短毛率

手排法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３８３５的本部分规定了手排法测定兔毛纤维平均长度和短毛率的方法。

本部分适用于兔毛纤维长度和短毛率的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３８３５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１３８３５．１　兔毛纤维试验方法　第１部分：取样

３　原理

用手工方法将兔毛纤维整理成一端平齐的毛束，将纤维由长到短、自左向右均匀排列成底线平齐的

纤维长度分布图。作图计算纤维平均长度及短毛率指标。

４　仪器和用具

４．１　天平，分度值０．０１ｇ。

４．２　曲线尺。

４．３　绒板。

４．４　坐标纸。

５　调湿和试验用标准大气

５．１　预调湿

将试验样品放置在相对湿度１０％～２５％，温度不超过５０℃的大气条件下，使之接近平衡。若试验

样品的回潮率高于标准平衡回潮率（１４％）时，需进行预调湿处理。

５．２　调湿和试验用标准大气

在ＧＢ／Ｔ６５２９规定的标准大气（温度为２０℃±２℃，相对湿度为６５％±４％）下进行调湿和试验，

调湿时间不少于２ｈ。

６　取样和试样制备

按照ＧＢ／Ｔ１３８３５．１的规定，将充分混合后的实验室样品平铺在工作台上，用多点法从正、反两面

随机抽取纤维（不少于４０个点）约１５０ｍｇ，平分成三份，其中两份用于平行试验，一份留作备样。
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