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结构件用铝合金产品剪切试验方法

1 范围

本标准规定了结构件用铝合金产品剪切试验的方法概述、试验机、夹具、试样、试验步骤、结果计算、
试验报告。

本标准适用于结构件用铝合金产品剪切性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16491 电子式万能试验机

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与

校准

3 方法概述

通过对试样施加剪切荷载,直至出现最大荷载或试样断裂时止,用单位面积所承受的最大荷载来评

定结构件用铝合金产品的剪切性能。

4 试验机

试验机应符合GB/T16491或GB/T16825.1的规定,级别为1级或更优级别。

5 夹具

试验用夹具参见附录A。

6 试样

6.1 试样分类

剪切试验用试样按剪切方式分为双剪切试样和单剪切试样。双剪切试样为圆柱形试样,参见附录B。
单剪切试样为矩形试样(适用铝合金板材),参见附录C。

6.2 双剪切试样准备

6.2.1 在双剪切试样中部选择两个剪切位置 M、N,M、N之间的距离为δ1,如图1所示:
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