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洁 净 室 用 擦 拭 布

1 范围

本标准规定了洁净室用擦拭布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以机织物、针织物和非织造布制成的洁净室及相关受控环境清洁用擦拭布(以下简称

“擦拭布”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T21655.1—2008 纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法

GB/T24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T24249—2009 防静电洁净织物

ISO14644-1:1999 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度的分级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
吸收容量 absorptivecapacity
单位面积或单位质量的擦拭布能饱和吸收的水量。

3.2
吸收时间 absorbencytime
水滴从擦拭布表面到完全被纤维所吸收的时间。

3.3
发尘量 particleemissioncontent
擦拭布在单位时间或单位面积内经摩擦翻滚或浸泡所释放的颗粒量,通常分为干态发尘量和湿态

发尘量。

3.4
干态发尘量 particleemissioncontentinthedrystate
擦拭布在汉姆克滚筒中摩擦翻滚后释放的颗粒量,采用空气微粒计数仪(airparticlecounter,

APC)计量,单位为个每分(个/min)。

3.5
湿态发尘量 particleemissioncontentinthewetstate
指擦拭布在擦拭液中释放的颗粒量,采用液体尘粒仪(liquidparticlecounter,LPC)计量,单位为
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